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➨㸯❶ 事ᴗ概要 

㸯㸬㸯 事ᴗྡ 
 CLT  
 

㸯㸬㸰 事ᴗ┠ⓗ・内ᐜ 
CLT CLT

CLT CLT
 

 
CLT CLT

2 WEB CLT

 
CLT CLT

 
 CLT

 
CLT

CLT
CLT  

    
CLT

 
 CLT CLT

 
 

 
 

㸯㸬㸱 事ᴗయไ 
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➨㸰❶ 事ᴗ委員会 

㸰㸬㸯 事ᴗ内ᐜ 
CLT CLT

CLT

 
CLT CLT

 
 

 

 

㸰㸬㸰 事ᴗయไ 
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㸰㸬㸱 委員ྡ⡙ 
 

 
     
     

    
    
 

         
           

 
            CLT  

    CLT  
   CLT  

   CLT   
   CLT  

 
 

㸰㸬㸲 ᑠ委員会の㐃ᦠ 
 2.4.1  ᮏ事ᴗでࡓࢀࡽࡳᑠ委員会の㐃ᦠ 

 
ᅗ 2.4-1 ⥲合ⓗな⫱ᡂ支援 
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2.4.2 㐃ᦠのㄢ㢟 
 

HP  
 

 
 

 
 

 
CLT  
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㸰㸬㸳 ௧㸲ᖺᗘᐇ CLT㛵㐃ᯘ㔝ᗇ事ᴗᡂᯝሗ࿌会の開ദ 

 

 

 
 

ᅗ 2.5-1 ᙜ᪥プロࣛࢢム 
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            ┿ 2.5-1 ᡂᯝሗ࿌会 会ሙのᵝᏊ 
 

  

            ┿ 2.5-2 ᡂᯝሗ࿌会 開会のࡈᣵᣜ ᯘ㔝ᗇ ᅵᒃ㝯⾜ ᵝ  
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┿ 2.5-3 ᡂᯝሗ࿌会 各⿵ຓ事ᴗᡂᯝሗ࿌のᵝᏊ 
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➨㸱❶ CLT 建築物設計⪅➼⫱ᡂᑠ委員会 

㸱㸬㸯 事ᴗ┠ⓗ 

CLT CLT
CLT CLT 

DESIGN AWARD  
 

㸱㸬㸰 ᐇ概要 

CLT  

CLT CLT 2 WEB
CLT  

 
CLT DESIGN AWARD 2022  

CLT
 

 
 

㸱㸬㸱 CLT建築物の設計⪅ྥࡅᐇㅮ⩦会の開ദ 
3.3.1. ㅮ⩦会の᳨ウᐇ 

WG  
 
3.3.2. ᳨ウ委員会 
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WG  
 

         
         

     
     

 
 

        
 

         
                   

      CLT  
      CLT  

    CLT  
  CLT  

 
3.3.3. ᐇయไ 

 

 
 

3.3.4. ㅮ⩦会概要 
2022 10 5 2023 1 27  
WEB e-  

 
 

400 400  
 

 
 2021  
 C  
 2019 3 CLT  

              
5  

 

12



 

      
 ᅗ 3.3-1 ௧㸲ᖺᗘCLT設計⪅ྥࡅᐇ務ㅮ⩦会 ࣛࢳシ 

 
 

3.3.5. ㅮ⩦内ᐜ 
 C  

 
 60  

 
 

 
30  

CLT  
CLT  

 90  
CLT  

120  
CLT  

 
CLT 25  
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3.3.6. ㅮᖌの一ぴ 
WG

 
 

表 3.3-1 ㅮᖌ一ぴ 

 
3.3.7. ཷㅮཧຍ人数 

 
 

400  
  433  

                343 79.2  
     291 84.8  

400  
  452  

                358 79.2  
252 70.4   

3.3.8. ㅮ⩦会のᵝᏊ  

 
 ┿ 3.3-1 ᑠ⋢ㅮᖌのㄝ᫂（入㛛ㅮᗙ、ᐇ㊶ㅮᗙ 㸲㸬᪥ᮏCLT ༠会の事ᴗㄝ᫂） 

14



 

 
 ┿ 3.3-2 ᱵ᳃ㅮᖌのㄝ᫂（ᐇ㊶ㅮᗙ 㸯㸬工法（工ྵࡴ）、㸰㸬設計計画） 

 
┿ 3.3-3 ᰩཎㅮᖌのㄝ᫂（ᐇ㊶ㅮᗙ 㸱㸬ᛶ⬟・防耐火）   

3.3.9. 質ၥ会開ദ 
 

 

 
 

 
2022 12 16 17 18  
Zoom  

CLT  
 

10  
6 60  

 
 

2023 1 19 18 19  
Zoom  

 
  
 CLT  
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33  
22 67   

3.3.10. アンࢣート⤖ᯝ 
 

3.3.10.1 入㛛ㅮᗙ 
1)  

      Q1  
  
  

    
Q2  

 CLT  
 

  
CLT  

     2)  
  
  
  

      3)  
      

 1  
 WEB 1.5 2.0  

      
  
  
  

 
3.3.10.2 ᐇ㊶ㅮᗙ 

1)  
 

  
 CLT  

 
  
  

 
 

  
 

  
 

 
  
 1  
  

16



 

 
 

 CLT  
  

 
  
  

 
 

WEB  
  
  
  
  

 
 1.2  
  
 CLT  
  
  
  

 
  
  

 
3.3.11. ᚋのㄢ㢟 

3.3.11.1 ㅮ⩏ᙧᘧ 
 WEB  

 
  
  

Web Zoom  
  
  
 1.5 2.0  

 
3.3.11.2  

885 65  
 

     4 1  
 

400 800  
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㸱㸬㸲 CLT DESIGN AWARD 2022 ̺設計コンテスト̺の開ദ 

3.4.1 ┠ⓗ 
CLT 2015

2017
CLT CLT

CLT CLT DESIGN 
AWARD 

CLT CLT
 

 

ᅗ 3.4-1 コンテストのࣛࢳシ 

3.4.2 ເ㞟内ᐜ 
3.4.2.1 ເ㞟テー࣐ 

CLT

2022 150
CLT
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3.4.2.2 ᑂᰝᇶ‽ 
 

   
  CLT  
   
  CLT  
   

3.4.2.3 ᑂᰝ委員 

 
 

 
 

   
   
   
   
   

   

3.4.2.4 ເ㞟つ定 
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ᅗ 3.4-2 コンテストເ㞟≉設サイト 

3.4.2.5 表ᙲ 
 3 1  

50  
CLT  1  

CLT  
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3.4.3 ᑂᰝ࠾よࡧ⤖ᯝ 
3.4.3.1 ᑂᰝ会に࠸ࡘ  ࡚

181 312

1  
28 2

1 4
3 1  

 
10 15 41  

表 3.4-1  CLT DESIGN AWARD 2022 設計コンテスト  
 ཷ㈹సရ／ཷ㈹⪅（所ᒓ➼ࡣ入㈹時Ⅼの表グ） 

 
  

 JR  
 NTT  

 “ ”  
  

 CLT  
wasa 

 
Architectural Association DRL  

CLT   ~ ~ 
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3.4.4 各ཷ㈹సရに࠸ࡘ  ࡚
 

 
JR  

 NTT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᅗ 3.4-3 ㎰ᯘ水⏘⮧㈹ཷ㈹సရ 

 
 

CLT
 

 
 

” ”  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᅗ 3.4-4 ᅜᅵ㏻⮧㈹ཷ㈹సရ 

 
 

CLT 3 ×12 CLT
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CLT  

Architectural Association DRL  
wasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᅗ 3.4-5 ⎔ቃ⮧㈹ཷ㈹సရ 

 
 

CLT
CLT

 
 
CLT  

 ~ ~ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᅗ 3.4-6 ᪥ᮏCLT ༠会㈹Ꮫ⏕㈹ཷ㈹సရ 

 
 

CLT
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㸱㸬㸳 表ᙲᘧ 
2023 3 9 3

WASA 1
CLT  

┿ 3.5-1 表ᙲᘧグᛕᙳ 
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┿ 3.5-2 ⮧㈹ཷ㈹⪅によࡿసရ⤂ 
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㸱㸬㸴 Ꮚ࣍ࡸーム࣌ーࢪでのసရのබ表 

WEB  

CLT
 

 
ᅗ 3.6-1 コンテスト࣌ーࢪでの⤖ᯝⓎ表（https://clta.jp/designaward2022result/） 

27



㸱㸬㸵 ࡵࡲ 
SNS

7

 
 

ᅗ 3.7-1 సရᛂເ⪅の⫋✀࠾よࡧᖺ代のศᕸ 
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➨㸲❶ CLT 建築物企画支援ᑠ委員会 

㸲㸬㸯 概要 
4.1.1 ⫼ᬒ┠ⓗ 

CLT 2013 JAS
2016  

CLT

CLT CLT

CLT

 
 

 
4.1.2 事ᴗ概要 

CLT
 

 
 

 
ᅗ 4.1-1 支援内ᐜイ࣓ーࢪᅗ 
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4.1.3 委員会ྡ⡙ 
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㸲㸬㸰 ┦ㄯ௳ 
4.2.1 ┦ㄯ௳一ぴ 

 
  2022  5 13 8 31  

2022  9  1 12 23  
2023 1  1  2 24  

 
70 26  

 
 3  67  

 
 20  41 9  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1  16   

2  13   

3  11   

4   

  4   

 30   18  

  9    

  10   

 4   

 7    

31



 
 

No.    ( )

 

   

21-19 1.  3.  
 

 
2  R4  2.  

21-33 1.  4.   
3 

1 

 2023 6  1.  

21-35 2.  5.       

21-44 1.  3.   1  10  2.  

21-45 2.  4.      2.  

21-46 1.  4.   3   3.  

21-47 2.  3.   3  2024  3.  

21-48 2.  4.   5   4.  

21-49 2.  4.   3   3.  

21-50 2.  3.   2  
2023 10

 
3.  

21-51 1.  3.   5 6   2.  

表 4.2-1  ┦ㄯ௳一ぴ 
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21-52 2.  3.  
 

 
3   2.  

21-53 1.  3.      2.  

21-54 2.  4.      5.  

21-55 1.  5.   
6 

1 
 

 
2023.  

2.  

21-56 2.  4.   3   3.  

22-1 2.  5.   2   5.  

22-2 2.  4.   3   1.  

22-3 1.  3.   2 3   2.  

22-4 1.  4.  
 
 

1   3.  

22-5 2.  4.  
 
 

1  23 10  3.  

22-6 2.  4.      1.  

22-7 2.  4.   2   4.  

22-8 2.  5.   1  2022 9  3.  
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22-9 2.  4.   3  
2023 2

 
4.  

22-10 2.  4.   2   2.  

22-11 1.  4.   1    2.  

22-12 2.  4.      1.  

22-13 1.  4.   
2 

1 

  1.  

22-14 2.  3.   1   3.  

22-15 1.  3.   3   2.  

22-16 1.  4.   3   3.  

22-17 2.  4.      1.  

22-18 1.  4.   7   2.  

22-19 2.  3.   2 7   1.  

22-20 2.  4.      2.  

22-21 2.  4.      2.  
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22-22 1.  4.   1   3.  

22-23 2.  1.   1   5.  

22-24 2.  4.   1   2.  

22-25 2.  4.   2   2.  

22-26 2.  4.   3   2.  

22-27 1.  4.   2   3.  

22-28 1.  3.   2 3  R6  2.  

22-29 2.  4.   1  
 

R5 3  
4.  

22-30 1.  3.   5   2.  

22-31 2.  5.   2  
 

R5 3  
3.  

22-32 2.  4.   6  
 

R5 3  
3.  

22-33 1.  5.      4.  

22-34 2.  4.   3  R5 11  3.  

22-35 2.  3.   3   2.  

22-36 2.  3.   1  R6  2.  

35



22-37 2.  5.      1.  

22-38 2.  1.   3   2.  

22-39 1.  1.   1   4.  

22-40 2.  3.      2.  
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㸲㸬㸱 ᑓ㛛ᐙὴ㐵௳ 
 

 
 

4.3.1. ᗜවసᴗ所（ᐩᒣ） 
 

 21-19 

  

  

 CLT  

 web  

 
 

    

  
 

 

 
2 1  

350  
  

  

 
 

 
CLT  

 
 

10 ×20  
 

 
 

 
CLT
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 リンスタンド（す᪥ᮏ）ࢯ࢞ 4.3.2
 

 21-44 

  

  

 CLT  

  

 
 

    

  
 

 

   CLT  

 2022  

 
 

 
CLT  

 
CLT  

CLT  
 

 
CLT  

CLT  
 

 
CLT CLT  

CLT  
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4.3.3 事務所（⚟ᒸ） 
 

 21-51 

  

  

 CLT  

 
CLT

 
 

 

    

  
 

 

 
5 6  

1,500  
  

  

 
 

 
m2

CLT  
 

 
14m S +CLT or S +CLT  

S +CLT CLT 2
S CLT  

CLT
CLT

 
 

CLT  
CLT

CLT+ 20 CLT
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4.3.4 ⚟♴設（༓ⴥ） 
 

 22-3 

  

  

 CLT  

  

 
 

    

  
 

22  

 
2 1  

715.32  
  

  

 
 

 
CLT  

 
 

CLT  
 

46 2
 

 
 

2 CLT  
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CB CLT CLT  

 
 

CLT
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4.3.5 ᗜ （ᒱ㜧） 
 

 22-4 

  

  

  

 CLT  

 
 

    

  
 

 

 527m2   

  

 
 

 
CLT  

 
 

CLT  
CLT 2×  
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4.3.6 ㈍店舗（ᮾி） 
 

 22-5 

  

  

 CLT  

 CLT  

 
 

    

  
 

 

 
1  

112  
  

 2023 10  

 
 

 
CLT  

SDGs CLT  
 
 
 

 
 

300  
CLT ( 1) CLT  

CLT  
90mm 60mm X  
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4.3.7 事務所（㟼ᒸ） 
 

 22-11 

  

  

 CLT  

  

 
 

    

  
 

 

 
1  

82.75  
  

  

 
 

 
CLT  

CLT  
 

 
 

 
CLT  

 
 
1  

 
 

 
CLT  
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4.3.8 事務所（ᮾி） 
 

 22-15 

  

  

 CLT  

  

 
 

    

  
 

 

 
3 1  

144  
  

  

 
 

 
CLT  

 
 

 
 

 
 

3  
 

 
 

46
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4.3.9 ඹྠఫᏯ（ᮾி） 
 

 22-16 

  

  

 CLT  

 CLT  

 
 

    

  
 

 

 
3 ( ) 

500  
  

  

 
 

 
CLT  
RC S  
CLT  
CLT  

 
CLT  

 
 

CLT CLT  
(CLT  CLT CLT )  

 
CLT  
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4.3.10 事務所（⚟ᒸ） 
 

 22-18 

  

  

  

 CLT  

 
 

    

  
 

 

 
7  

1,174  
  

  

 
 

 
CLT 7 CLT

CLT 2 1 3 RC 4 7 1
CLT  

 
 

CLT 1 CLT
 

7 (RC+CLT)
CLT 4 7  

 
 

7
 

 CLT  
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4.3.11 事務所（༓ⴥ） 
 

 22-22 

  

 RAC  

  

  

 
 

    

  
 

 

 
1  

91.6  
  

  

 
 

 
CLT  

CLT  
 

CLT  
 

 
Web  
CLT  
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4.3.12 事務所（高▱） 
 

 22-27 

  

  

 CLT  

 
CLT

 
 

 

    

  
 

 

 
2  

264  
  

  

 
 

 
CLT  

 
 

CLT
CLT

 
1 1

1 5m
 

1.5m CLT
1 (  

5.5m 5 7 210mm 5 5 150mm
CLT CLT
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4.3.13 事務所（༓ⴥ） 
 

 22-28 

  

  

 CLT  

 CLT  

 
 

    

  
 

 

 
3  

4,643  
  

  

 
 

 
RC CLT

 
CLT  

 
 

 
 

 
 

 
 

 CLT  
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4.3.14 事務室＋一部ఇ᠁所（ᮾி） 
 

 22-29 

  

  

 CLT  

 CLT  

 
 

    

  
 

 

 
1  

300  
  

  

 
 

 
CLT  

 
 

 
 

 
 

CLT  
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4.3.15  事務所（ᮾி） 
 

 22-30 

  

  

 CLT  

  

 
 

    

  
 

 

 
5  

230  
 

 

 2024 10  

 
 

 
 

5   
1 2 3 4 5  
2023 3 2023 2024  

 
CLT CLT CLT

 
 

 
1.2 CLT CLT

CLT
CLT  

 
JR
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1.16 1.57
 

 
45 CLT  

45 CLT  
45 CLT  

 
40.2 CLT  

40.2 CLT  
40.2 CLT  

 

 
 
3

3
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㸲㸬㸲 CLT用しࡓ鉄骨造のプロトプࣛン᳨ウ -S with CLT プロ࢙ࢪクト- 
 
4.4.1 プロ࢙ࢪクト┠ⓗ 

4 CLT 
CLT CLT 

CLT S with CLT
 

 
4.4.2  プロ࢙ࢪクト࣓ンࣂー 

             
                    

        
                  ofa  

        
          
       
          

 
4.4.3  ᳨ウ内ᐜ 
 

4.4.3.1 ᪤Ꮡの◊✲ᡂᯝ 㞟 
2   

CLT   
2 3   

CLT  
 

30   
CLT  

27 28   
CLT  RC  

 
27   

CLT  
 

25 28 30   
CLT  

https://woodist.jimdo.com/%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/clt/ 

2020  
CLT . 

26 64 923-929  
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4.4.3.2 S with CLT構法ᩚ⌮ 
CLT CLT  

 
 

1.  
CLT

 
 

 表 4.4-1 鉄骨造にCLT  事一ぴの一部ࡓ用しࢆ
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2.  
      

 

ᅗ 4.4-1 鉄骨造にCLT  ⌮事の構法ᩚࡓ用しࢆ
 

4.4.3.3 構造㛵ಀの᳨ウ 
 

1. CLT  
(1) CLT  

CLT  
 (2) CLT CLT  

 
(3) Ds Ds  

CLT  
 (4)  

(3)  
(5)  Ds  

 (6) 31 2  
 

2 Ds  
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     2.  CLT  
(1) CLT  

 
 

(2) CLT  
1)  

  
 CLT  
 CLT CLT  
  

 
 CLT CLT  

 
2)  

 
+ CLT 

 
 

(3)  
1)  

 CLT  
 CLT  
  

2)  
  
 CLT CLT  

 
 CLT  

 
  
  

 
(4) CLT  

1)  
CLT  

 
2)  

  
 

 
2 1.5 3  

 
  

2×4  
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4.4.3  設計᪉㔪ᚋの᳨ウㄢ㢟 
4.4.3.1 設計᪉㔪 

 
5 1  2 5  

 
 

 
4.4.3.2 ᚋの᳨ウㄢ㢟 
CLT  

 
 

 
 

 
 
4.4.4  ᡂᯝ物 
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㸲㸬㸳 ᚋのㄢ㢟 
 
4.5.1 企画支援のㄢ㢟 

  
 

 
 

 
 

 
  

CLT  
 

 
Q and A  

 
 

HP  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.5.2 企画支援ࢆᐇさせࡵࡓࡿに 
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SwithCLT プロトタイプ設計概要

230224　CLT企画支援委員会

建築概要書

建物構造 - 鉄骨造（鉄骨造＋CLT）

階数 - 地上5階／地下なし

建築面積 -  94.45ｍ2

延床面積 各階  94.45ｍ2

合計 472.25ｍ2

レンタブル比 2～5階 82.3%

1階 77.1%

最高高さ - 17.10ｍ

主要用途 2～5階 事務所

1階 店舗

耐火建築物 - 耐火建築物

階高 各階 3.3ｍ

天井高 各階 2.6ｍ

外壁 - 隣地側：ALCパネルｔ100　塗装仕上　アルミサッシ(防火設備）

道路側：アルミカーテンウォール（防火設備）

屋根 - アスファルト防水　断熱材硬質ウレタンフォーム　捨貼合板ｔ12

CLTｔ150　下面：強化せっこうボードｔ15+12.5貼　（1時間耐火）

床 2～5階 OAフロアH=50　上面：捨貼合板ｔ12+強化せっこうボードｔ21+21貼　CLTｔ150

下面：強化せっこうボードｔ21+25貼　（1時間耐火）

1階 コンクリート金ゴテ　表面強化塗装

内部壁 各階 LGS　石膏ボードEP　一部CLT現しクリアー塗装

天井 各階 ロックウール化粧吸音板　捨貼工法

階段（避難階段） - 鉄骨造　段板仕上CLTクリアー塗装

柱 各階 鉄骨柱　強化せっこうボードｔ21+25貼　（1時間耐火）

梁 各階 鉄骨梁　強化せっこうボードｔ21+25貼　（1時間耐火）

エレベーター - 乗用6人乗り　60ｍ／min

区画 - 階段室、エレベーター：竪穴区画　各階床：防火区画

代替進入口 3～5階 道路側　3～5階

排煙・採光 各階 有窓階（自然排煙・自然採光）

消防無窓判定 各階 有窓階（消防用進入口：2か所）

避難器具 3～5階 屋内避難階段（排煙用開口設置）での代替により無し

第4章　章末資料-1
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入門講座 の概要・最新情報 2 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

日本CLT協会とは 

CLTの建築利用例紹介 

CLTとは 

他事業の紹介 

なぜCLTが話題になるのか 

特に知りたいこと 

参考情報 

１ 

2 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

目次 

CLTの概要・最新情報 
 

１．日本CLT協会とは 

２．CLTの建築利用例紹介 

３．CLTとは 

  ・CLTの特徴 

  ・日本でのCLTを活用した高層木造 

４．なぜCLTが話題になるのか 

入 門 講 座 

５．特に知りたいこと 

  ・コスト 

  ・環境性能 

  ・減価償却 

  ・助成金 

  ・施主・利用者の声 

６．他事業の紹介 

７．参考情報 

※URLをクリックしていただくと、該当WEBサイトに遷移致します。 

令和４年度  CLT設計者向け実務講習会 
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入門講座 の概要・最新情報 4 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

  

2012年 任意団体として設立（3団体） 
2014年 一般社団法人化（341団体 2022.4現在） 

 １．日本CLT協会とは 

主な事業内容・・・CLTの普及活動・技術開発 

委員会・WGの一例 
 

⑪ 設計WG 
⑫ 中高層・大規模建築物施工合理化WG 
⑬ 低層建築物施工合理化WG 
⑭ 遮音WG 
⑮ 耐久性WG 
⑯ 防耐火WG 
⑰ 製造・加工WG 
⑱ 広報・ブランディングWG 
⑲ 用途開発WG 
⑳ ソフト開発WG        

協会会員になれば、上記委員会等に参加し、 
最新の技術開発にご参加いただくことも可能です。 
多様な会員企業との交流の場にもなります。 

ご入会はこちらから▼ 

① CLTパネル工法省エネ基準検討委員会 
② 実務者のためのCLT建築物設計の手引き編集委員会 
③ 大臣認定制度運営委員会 
④ CLT企画支援小委員会 
⑤ CLT設計者等の育成小委員会 
⑥ 輸出事業委員会 
⑦ CLT中高層建築物開発委員会 
⑧ CLT遮音性能向上の研究開発検討委員会 
⑨ CLTリユース開発検討委員会 
⑩ CLT土木開発・利用委員会     

https://clta.jp/about/nyukai/ 

入門講座 の概要・最新情報 3 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

日本CLT協会とは 

CLTの建築利用例紹介 

CLTとは 

他事業の紹介 

なぜCLTが話題になるのか 

特に知りたいこと 

参考情報 

１ 

2 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

目次 
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入門講座 の概要・最新情報 5 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

   

CLT 

政 

学 

産 

官 

中央： CLTで地方創生を実現する 
     議員連盟 
地方： CLTで地方創生を実現する 
         首長連合 

建築研究所 
森林総合研究所 
各大学等研究者 

CLT活用促進に関する 
関係省庁連絡会議 
  

 内閣官房／警察庁／総務省 
 法務省／文科省／厚労省 
 農水省／国交省 
 （オブザーバー：経産省／環境省） 

日本CLT協会  
 

 CLT製造メーカー 
 住宅会社、ゼネコン、工務店 
 設計事務所、CADソフト会社 
 建材会社など 

 

経済同友会 
  

 地方創生委員会 

＊1 

＊1 日本でのCLT関連 論文数 430件以上（2020年～） 

CLT活用促進のための 
政府一元窓口 
  

 内閣官房 
 

林野庁  
 

 木材産業課 木材製品技術室 
 

国土交通省 
 

 大臣官房官庁営繕部 整備課木材利用推進室 
 住宅局 建築指導課、木造住宅振興室 

 １．日本CLT協会とは 

CLTをとりまく組織  
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⼊⾨講座 CLTの概要・最新情報 7令和4年度CLT設計者向け実務講習会

写真撮影 ：すえひろフォトスタジオ・野上仙一郎

２．CLTの建築実例紹介① 銘建工業(株)本社事務所

竣⼯ 2020年1⽉ 所在地 岡⼭県
真庭市

延床⾯積 991.91ｍ2 ⽤途 事務所

使⽤した
CLT 277.75ｍ3 利⽤部分 壁、床、

屋根、V梁
構造 CLTパネル⼯法

X⽅向︓CLTパネル構造、Y⽅向︓集成材トラス構造

設計 （意匠）NKS2アーキテクツ
（構造）桃李舎

施⼯ ⼤本組

プロジェクト
背景

⼈員増加と事業拠点の統合。
⽇本CLT協会のCLTコンペを活⽤。
コンセプトは「100年後も使い続ける建築」。
集成材・CLT製造企業らしさのある社屋づくり。

⼯事費 375,660,000円（助成⾦除く）
助成⾦ 15,000,000円（JAS構造材）

https://clta.jp/case/detail/126_m
eikenkougyouhonsyajimusyo/

協会HP利用例掲載ページはこちら▼

2022年日本建築学会作品選奨受賞

入門講座 の概要・最新情報 6令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

日本CLT協会とは 

CLTの建築利用例紹介 

CLTとは 

他事業の紹介 

なぜCLTが話題になるのか 

特に知りたいこと 

参考情報 

１ 

2 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

目次 
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入門講座 の概要・最新情報 9 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

竣工 年 月 所在地 埼玉県入間市

延床面積 ｍ 用途 住宅

使用した ｍ 利用部分 壁、床

構造 木造（軸組工法 利用）

設計 （意匠）青柳創・青柳綾夏（ ）（構
造）福山弘構造デザイン

施工 ㈱ダブルボックス

プロジェクト
背景

せいの高い小屋裏空間を構成するトラスとして
を用いています。仕上げを省いた時の内部空

間の質を高め、小屋裏として位置づけ断熱を省くなどしコストも
低減。

 ２．CLTの建築実例紹介③ 入間の家 

写真撮影 ：太田拓実 https://clta.jp/case/detail/056_
irumanoie/ 

協会HP利用例掲載ページはこちら▼ 

入門講座 の概要・最新情報 8 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

写真提供 ：FOTOTECA ・jun shimada 

 ２．CLTの建築実例紹介② FLATS WOODS 木場  

竣工 年 月 所在地 東京都
江東区

延床面積 ｍ 用途 単身向け社宅

使用した 約 ｍ
（ 、 等） 利用部分 壁、床、屋根

構造 鉄筋コンクリート造＋木造（ ）
免震構造

設計 竹中工務店

施工 竹中工務店

プロジェクト
背景

当社（竹中工務店）が提唱する「森林グランドサイクル®」
の構築による地方創生につながるまちづくりを進
めています。当プロジェクトでは、都市の大規模木造
建築を可能にする耐震性能、耐火・防災にかかわる要素
技術を木の適材適所の設計により数多く初適用しています。
これらは、政府の推進する国産木材利用と公共建
築物等の木造・木質化に貢献し、
の推進にも資するものです。

https://clta.jp/case/detail/148_fl
ats-woods-kiba/ 

協会HP利用例掲載ページはこちら▼ 
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入門講座 の概要・最新情報 11令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

OLD BOY野々口ショールーム 

写真提供：(有)片山建築研究所一級建築士事務所 

㈱イトイグループホールディングス CLT新社屋 

写真提供：KEN五島 

丸山郵便局 

写真提供：日本郵便㈱ 

W・E邸 

写真提供：八戸住宅工房株式会社 

北海道士別市 （壁、床スラブ、屋根スラブ） 岡山県北区 （屋根・外壁・化粧梁・扉） 

２．CLTの建築実例紹介⑥ その他 

千葉県南房総市 （屋根、天井、造作家具） 青森県上北郡六戸町 （壁・床・屋根） 

入門講座 の概要・最新情報 10令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

写真提供 ：艸建築工房 

２．CLTの建築実例紹介④ 高知学園大学 

竣工 年 月 所在地 高知県高知市

延床面積 ｍ 用途 学校

使用した ｍ 利用部分 壁、床、屋根

構造 方向：木造 軸組工法 方向： パネル工法

設計 艸建築工房・桜設計集団

施工 （株）岸之上工務店

プロジェクト
背景

高知市中心部の小高い住宅街、ＲＣ造校舎群景の一角に建
つキャンパス初のＣＬＴを活用した木造３階建学校。 方向は
少ない壁長を面材構成による パネル工法で負担させていま
す。生産・運搬の観点より巾 ｍ×高さ約

ｍの大判素材という の特異まれな寸法をそ
のまま生かすべく日本初の三階を一枚の壁で自
立させています。

https://clta.jp/case/detail/14
0_kouchigakuen/ 

協会HP利用例掲載ページはこちら▼ 
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入門講座 の概要・最新情報 13 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

スイス 

「チューリッヒ動物園 エレファントパーク」 

世界のCLT情報 

 ２．CLTの建築実例紹介 海外 

自然を大事に人工的なものを無くした 
屋根は80㎜厚CLTを3枚重ね270個のトップライト 

入門講座 の概要・最新情報 12 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

 ２．CLTの建築実例紹介⑥ 協会ホームページ  

当協会ウェブサイトに利用例が180件以上掲載されています。 

https://clta.jp/case/ 

協会HP利用例ページはこちら▼ 



8

入門講座 の概要・最新情報 15 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

世界のCLT情報 

 ２．CLTの建築実例紹介 海外 

オーストラリアにて木造ハイブリッド構造として世界で最も高い 

39階建て「アトラシアン・セントラル新築工事」を大林組が受注 

大林組HPプレスリリースより引用 

入門講座 の概要・最新情報 14 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

世界のCLT情報 

現在世界一高い木造複合ビル 
高さ約85メートル  
18階建て 

ノルウェー ブルムンダル 
「ミョーストーネット」 

 ２．CLTの建築実例紹介 海外 

出典：日経XTECH 写真：武藤聖一 
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入門講座 の概要・最新情報 17 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 17 

 ３．CLTとは 

(国研)森林総合研究所 宮武チーム長、京都大学生存圏研究所 中川准教授作成 

Cross Laminated Timber（直交集成板） 

他の木質材料と何が違う？ 

繊維配向 

原料 

ひき板 

単板 

平行 直交 

集成材 

LVL 合板 

CLT 

海外では、X-Lam ／ Mass Timber ／ Massive Holz などの呼び方も 

CLTとは？ 

入門講座 の概要・最新情報 16 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

日本CLT協会とは 

CLTの建築利用例紹介 

CLTとは 

他事業の紹介 

なぜCLTが話題になるのか 

特に知りたいこと 

参考情報 

１ 

2 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

目次 
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入門講座 の概要・最新情報 19令和4年度CLT設計者向け実務講習会 19

３．CLTとは 

2012年 日本CLT協会設立（3者による任意団体、14年一般社団法人化）。 
2013年 JAS（直交集成板の日本農林規格）制定。 
2014年 日本初のCLT建築物完成（3階建て社員寮、高知県）。 
2016年 建築基準法に基づく告示が公布・施行。 

 ・  
・ 
・ 

2020年 生産量1.5万㎥
国内のCLT建築物の竣工件数の推移 

出典：内閣官房 CLT活用推進のための政府一元窓口 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/pdf/clt_expl1.pdf 

写真提供：銘建工業(株) 

国内での展開 

https://www.cas.go.jp/jp
/seisaku/cltmadoguchi/in
dex.html#example 

CLT活用促進のための 
政府一元窓口はこちら▼ 

告示に基づく構造計算等を行うことにより、大臣認定を個別に 
受けることなく、建築確認により建築が可能となる。 

入門講座 の概要・最新情報 18令和4年度CLT設計者向け実務講習会 18

３．CLTとは 

海外で誕生 

1990年代にヨーロッパで開発される。開発の基本理念は「品質の劣る木材部分を 
高品質な建築材料にする」こと。ヨーロッパでの生産量が100万㎥を超える。 

出典：Timber Online https://www.timber-online.net/wood_products/2021/07/eight-new-clt-production-sites-by-2023.html 

海外で誕生 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/index.html#example
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⼊⾨講座 CLTの概要・最新情報 21令和4年度CLT設計者向け実務講習会
⼊⾨講座 CLTの概要・最新情報 21令和4年度CLT設計者向け実務講習会

３．CLTとは

日本CLT協会調べ（2022.5現在）

物件名 竣⼯ 階 CLT利⽤部分 建設地 建築主 設計 ⽤途
タクマビル新館（研修ｾﾝﾀｰ） 2020 6 壁 兵庫県 タクマ ⽵中⼯務店 研修施設
PARK WOOD office 
iwamotocho 2020 8 床(3~8F) 東京都 三菱地所 久保⼯、三菱地所設計 事務所

宮崎県防災庁舎 2020 10 耐震壁(4〜9F) 宮崎県 宮崎県 ⼭下設計・岩切設計・ごとう計画 庁舎

FLATS WOODS ⽊場 2020 12
壁(1~4F)

東京都 ⽵中⼯務店 ⽵中⼯務店 単⾝社宅床(12F)、屋根
吉野町ビル建替え⼯事 2022 6 壁(3~6F) 神奈川県 互洋開発 アクシス⼀級建築⼠事務所 事務所、共同住宅
多摩ｷｬﾝﾊﾟｽ学部共通棟 2021 6 耐震壁 東京都 中央⼤学 ⽵中⼯務店 学校
⼋代市新庁舎 2021 7 床 熊本県 ⼋代市 久⽶設計 庁舎
タマディック名古屋ビル 2021 8 柱、床 東京都 タマディック 坂茂建築設計ほか 事務所
⼤通⻄1丁⽬プロジェクト 2021 11 床(8~11F) 北海道 三菱地所 三菱地所設計 ホテル

銀座8丁⽬計画 2021 12 床 東京都 ヒューリック 隈研吾都市建築設計、⽵中⼯務店 商業施設

プラウド神⽥駿河台 2021 14 耐震(12~14F) 東京都 野村不動産 ⽵中⼯務店 分譲マンション

H1O外苑前 2022 7 耐震壁 東京都 野村不動産 野村不動産、熊⾕組 事務所

PMO⽥町Ⅲ 2022 9 床 東京都 野村不動産 野村不動産 事務所

兜町85プロジェクト 2022 10 床(3〜8F) 東京都 平和不動産 ADX 事務所

OYプロジェクト 2022 11 床、耐⼒壁、屋根 神奈川県 ⼤林組 ⼤林組 研修施設(2~9F)
都島プロジェクト 2023 8 耐震壁（6~8F) ⼤阪府 オリオン建設 ビルディングランドスケープ 事務所、共同住宅

東洋⽊のまちプロジェクト（⾼層棟） 2023 15 壁、床(2~15F) 千葉県 東洋ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 腰越耕太建築設計事務所 共同住宅、事務所

国内最⼤・最⾼層⽊造賃貸オフィス
ビル計画（70M） 2025 17 床等検討中 東京都 三井不動産 ⽵中⼯務店 事務所

世界最⼤⽊材使⽤量（100M）
東京海上 新本店ビル 2028 20 床等検討中 東京都 東京海上ホール

ディングス レンゾ・ピアノ、三菱地所設計 事務所

日本でのCLTを活用した高層木造

入門講座 の概要・最新情報 20 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

 ３．CLTとは 

世世界界でではは過過去去66年年でで4444件件のの  

高高層層木木造造建建築築がが誕誕生生ししたた。。  

写真：©cetus Baudevelopment u kito at 

北北米米・・欧欧州州でではは  

ささららにに1111件件がが高高層層木木造造建建築築

をを建建設設中中。。  

・・大大学学施施設設・・商商業業・・事事務務所所  

・・共共同同住住宅宅  

ｶﾅﾀﾞ
階

ﾌﾗﾝｽ
階

ｱﾒﾘｶ
階

ｵｰｽﾄﾘｱ
階

ﾉﾙｳｪｰ
階

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ
階

ｽｲｽ
階

ﾄﾞｲﾂ
階

ｱﾒﾘｶ
階

ｶﾅﾀﾞ
階

ﾌﾗﾝｽ
階

ｵｰｽﾄﾘｱ
階

ｱﾒﾘｶ
階

ｶﾅﾀﾞ
階

ｶﾅﾀﾞ
階

ｲｷﾞﾘｽ
階

ﾉﾙｳｪｰ
階

ｱﾒﾘｶ
階

ｲﾀﾘｱ
階

ﾉﾙｳｪｰ
階

ｲｷﾞﾘｽ
階

ｲｷﾞﾘｽ
階

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ
階

ｲｷﾞﾘｽ
階

ｶﾅﾀﾞ
階

出典：https://www.thinkwood.com/building-better/taller-buildings 

 

世界の高層木造化  
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入門講座 の概要・最新情報 23 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 23 

 ３．CLTとは 日本でのCLTを活用した高層木造③  

（仮称）大通西１丁目プロジェクト 

構造材に北海道産木材を積極的に活用、国内初の高層ハイブリット木造ホテル開発計画 

北海道札幌市「（仮称） 大通西１丁目プロジェクト」始動 
ロイヤルパークホテルズが北海道初出店、2021年秋より営業開始 

地下1階、 
地上11階建て 

入門講座 の概要・最新情報 22 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 22 

OYプロジェクト計画 

 ３．CLTとは 日本でのCLTを活用した高層木造②    

大林組の地上11階建て 
次世代型研修施設 
日本初の高層純木造耐火建築物 
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入門講座 の概要・最新情報 25 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

• パネルを工場であらかじめ加工して 

  現場に搬入 

• 乾式工法なので養生期間が不要 

    

実例） 

Murray Grove（ロンドン、右写真） 

• 9階建て（2～9階までCLT構造） 

• 建方工期は4人のチームで27日間 

• 3日間で1層分が完成 

 

• RC造とした際に比べて、 

 全体の工期を23週間（161日） 

 削減したと試算 

撮影：大橋義徳 

施工がはやい  

 ３．CLTとは CLTの特長② 

入門講座 CLTの概要・最新情報 24令和4年度CLT設計者向け実務講習会

リラックス
木の香り・温もり

チャレンジング
木材の可能性を

広げる

サステナブル
地方創生・環境

健康
住み心地
職場の雰囲気

ﾃﾞｻﾞｲﾝ
規 模
用 途

地域経済
低炭素化
資源循環

３．CLTとは CLTの特長①

CLTが提供する価値

コンセプトブックダウンロード
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入門講座 の概要・最新情報 27 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

• 剛性の高いパネルが面で建物を 

  支え、地震力に抵抗する 

       

実例） 

震動台実験（Eディフェンス 

（（国研）防災科学技術研究所）） 

 

• 5階建て／3階建て 計4棟を2015
年、16年に耐震性能を検証 

 

阪神・淡路大震災の時に神戸地方
気象台で観測されたJMA神戸波を
再現した揺れに対しても倒壊しない 

強い 

 ３．CLTとは CLTの特長④ 

入門講座 の概要・最新情報 26 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

• 鉄筋コンクリートに比べて重量は5分の1以下 

 CLT：0.4～0.5ton/m3 

 鉄筋コンクリート：2.4ton/m3 

⇒基礎コストや、材料輸送費の軽減 

 

実例） 

Bridport house（ロンドン、右写真） 

・ 8階建て（1～8階までCLT構造） 

・ RC造とした際に比べて、 

建物の重量が62%軽くなり、基礎費用が 

約25%軽減 
 

※数値はTTJ Magazine (29June/6 July 2013)より引用 

 

 

 

 

軽い 

 ３．CLTとは CLTの特長③ 
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入門講座 の概要・最新情報 29 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 29 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

 ４．なぜCLTが話題になるのか 

出典：令和3年度 森林・林業白書 

国内森林資源は積極活用する時代①  増え続ける国内の森林資源 

入門講座 の概要・最新情報 28 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

日本CLT協会とは 

CLTの建築利用例紹介 

CLTとは 

他事業の紹介 

なぜCLTが話題になるのか 

特に知りたいこと 

参考情報 

１ 

2 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

目次 
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入門講座 の概要・最新情報 31 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 31 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

新たな制度の活用 国内森林資源は積極活用する時代②  

 ４．なぜCLTが話題になるのか 

入門講座 の概要・最新情報 30 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 30 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

令和6年度から施行 令和元年度から施行 

森林環境・森林環境譲与税の仕組み 

出典：林野庁HPより 

新たな制度の活用 国内森林資源は積極活用する時代②  

 ４．なぜCLTが話題になるのか 
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入門講座 の概要・最新情報 33 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 33 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

EEnvironment 
（環境） 

SSocial 
（社会） 

GGovernance 
（企業統治） 

出典：年金積立金管理運用独立行政法人「ESG投資」 

持続可能な企業活動が投資を呼び込み、企業の事業継続・拡大につながる。 

→脱炭素社会の実現のために木材利用が再注目される。 

CCLLTT..  Committed to SDGs 

SDGsとESG投資 国内森林資源は積極活用する時代④  

 ４．なぜCLTが話題になるのか 

入門講座 の概要・最新情報 32 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 32 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

出典：脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律（改正前：公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律） 

民間建築物にも 
木材利用の要請が 
強まる 

国内森林資源は積極活用する時代③  木材利用促進法の対象拡大  

 ４．なぜCLTが話題になるのか 

https://www.rinya.maff.g
o.jp/j/riyou/koukyou/ 

掲載サイトはこちら▼ 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/
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入門講座 の概要・最新情報 35 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 35 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

 ４．なぜCLTが話題になるのか 

入門講座 の概要・最新情報 34 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 34 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

 ４．なぜCLTが話題になるのか 
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入門講座 の概要・最新情報 37 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

出典：日本経済新聞2021年7月17日付 

※投影専用スライド  ４．なぜCLTが話題になるのか 

入門講座 の概要・最新情報 36 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

出典：日本経済新聞2021年5月19日付 

※投影専用スライド  ４．なぜCLTが話題になるのか 
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入門講座 の概要・最新情報 38 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 38 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

出典：令和3年度 森林・林業白書 

CLT建築物でCO2のストック  
国内森林資源は積極活用する時代⑤  

 ４．なぜCLTが話題になるのか 
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入門講座 の概要・最新情報 40 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 40 

    

コスト公表一覧 

 
①地方創生に向けた”需要サイドからの”林業改革（平成30年3月、 （公財）経済同友会） 

  https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2017/180322a.html 

 

②CLT実証事業の事例に関するコスト分析（平成30年7月、（公財）日本住宅・木材技術センター）   

  https://www.howtec.or.jp/files/libs/2256/201807171205301576.pdf 

 

③CLT建築コスト等調査（平成31年3月、岡山県）   

  http://www.pref.okayama.jp/page/600677.html 

 

④中規模木造庁舎の試設計例（令和2年1月、国土交通省）   

  https://www.mlit.go.jp/gobuild/gutai_torikumi2.html 

 ５．特に知りたいこと コスト 

コスト比較 

入門講座 の概要・最新情報 39 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

日本CLT協会とは 

CLTの建築利用例紹介 

CLTとは 

他事業の紹介 

なぜCLTが話題になるのか 

特に知りたいこと 

参考情報 

１ 

2 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

目次 
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入門講座 の概要・最新情報 42 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 42 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

・CLT建築物は、RC建築物と比較
してライフサイクル温室効果ガス
排出量を約9％、276 t-CO2eq 
削減できる。 
・運用段階における温室効果ガス
排出量が多くを占め、建設段階
や修繕・更新段階における環境
配慮による排出量削減効果が埋
もれる結果となっている。 

100年のライフサイクルを通して 

CLT建築物の一つのプラ

ンについて、100年間
のライフサイクルにお
ける温室効果ガス排
出量・炭素貯蔵量を
算出 

日本CLT協会のホームページから詳細をまとめた報告書をダウンロードしていただけます▼ 

https://clta.jp/wp-content/uploads/2022/04/R2ho_CLTkankyouseinouhyoukaLCA.pdf 

100年間のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量・炭素貯蔵量 

 ５．特に知りたいこと 環境性能 

入門講座 の概要・最新情報 41 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 41 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

＊CLT建築物 

＊鉄筋コンクリート（RC）建築物 

・３階建て 共同住宅 
 
・CLT建築物・RC建築  
 物を同一プランで設計 
 
・ルート１計算 
 
・長期優良住宅基準に 
 適合（100年運用） 
 
・設備等は同一仕様 
 

環境性能評価 

 ５．特に知りたいこと 環境性能 
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入門講座 の概要・最新情報 44 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 44 

減価償却期間の違いによる事業メリット 

  50年（一例） 22年 

木造部 700万円 1,250万円 

設備 
1,000万円 
（15年） 

1,000万円 
（15年） 

合計 1,700万円 2,250万円 

差額 
▲550万円 

（建築費の1％以上） 
  

建築費5億円の場合 

償却後利回り 高い 

新たな事業メリット 

減価償却の特性 
償却期間が長く、長期にわたって
少額の経費を計上 

償却期間が短く、毎年多くの経費
を計上 

メリット 利益が増え、安定経営に貢献 利益が減り、法人税等が減少 

具体的には 
経営実績を重複する経営向き 
将来の売却を見据えた不動産投
資や出口戦略が策定できる 

資金繰りを重視する経営向き 
土地を保有し続けるメリットがあり、
キャッシュフロー重視の不動産投
資ができる 

低い 

従来のメリット 

減価償却期間 

年間償却費 

 ５．特に知りたいこと 減価償却 

入門講座 の概要・最新情報 43 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 入門講座 の概要・最新情報 43 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

「脱炭素社会づくりを推進する 
       木造中高層建築のすすめ」 
                    リーフレット 

日本CLT協会のホームページにから 
ダウンロードしていただけます▼ 

脱炭素社会づくりを推進する木造中高層建築のすすめ 

https://clta.jp/document
/detail/datutansosyakai
dukuri/ 

 ５．特に知りたいこと 環境性能 

https://clta.jp/document/detail/datutansosyakaidukuri/
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入門講座 の概要・最新情報 46 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

※下記募集期間以降に追加募集される場合があります。随時、日本CLT協会HPにて発信します！ 

より詳細な助成金情報については、CLT活用促進のための政府一元窓口のサイトにあります▶ 

（「CLTを活用した建築物への主な支援制度」、「CLTを活用した建築物への支援制度一覧」） 

  主管 
省庁 制度名称 

  建築用途 
窓口 募集期間   支援先 補助率等 条件 

民間 
公共 戸建住宅 集合住宅 その他 

1 

林
野
庁 

JAS構造材 
実証支援事業 

CLT活用の実証的取組に対し
CLT調達費の一部を支援 建築業者 

CLT調達費(木材費・加工費・
運搬費)又は14万円/m3の低
い方 
上限：3000万円または1500
万円(建物規模による) 

JAS構造材活
用宣言を登録
した者 

階数：4
階建て以
上(3階以
下は、事
業用併用
でも×) 

○ ○ 
施主：国
以外(国は
×) 

全国木材組合連合会 
電話：03-6550-8540 

木質耐火部材
等利用拡大事
業(都市におけ
る木材需要の
拡大事業) 
（旧：JAS構
造材利用拡大
事業） 

都市部での木材需要の拡大に
向けた木質耐火部材等の利用
拡大に向けた普及・実証の取
組を支援 

施工関係者 

燃えしろ製材を活用した建築
物の場合：9,700円/m2 
その他の場合（集成材燃えし
ろ、耐火被覆等）8,200円
/m2 
または、CLT利用：林積 
170,000/㎥ 

必要な耐火・
準耐火性能等
を満たす建築
物 

階数：4
階建て以
上(3階以
下×) 

○ ○ 
施主：国
以外(国は
×) 

一般社団法人全国木材組合連
合会 
電話：03-6550-8540 2 

3 CLT活用建築
物等実証事業 

協議会方式によるCLT建築物
の設計・建築又は部材の性能
の実証等の取り組み 

建築主等(公共
団体、民間等) 

設計・建築費への助成：
3/10以内(特に普及性や先駆
性の高いもの1/2以内) 

先駆性・普及
性の実証 × ○ ○ ○ 日本住宅・木材技術センター 

電話：03-5653-7662 

4 転換実証支援
事業 

設計、施工において、ロシア
材から品質・性能の確かな木
材等へ転換に関する助成 

転換実証事業
者 

転換促進：6.6万/㎥ 
転換実証：6.6万/㎥ 
構造材実証：14万/㎥ 

・ロシア材を
国産材へ転換
等 
・横架材、羽
柄材にJAS材
使用 
・主要構造部
にJAS構造材
使用 

3階建 ○ ○ 
施主：国
以外(国は
×) 

全国木材組合連合会 
電話：03-6550-8540 

4 国
交
省 

サステナブル
建築物等先導
事業（木造先
導型：一般建
築物）及び優
良木造建築物
等整備推進事
業 

＜木造先導事業＞ 
構造・防火及び生産システム
の面で先導的な設計・施工技
術を導入したプロジェクト 

建築主等(公共
団体、民間等) 

調査設計費の1/2 
建設工事費の15%(掛増し分
の1/2)(上限5億円) 

設計・施工技
術の先導性
(構造・防火) 

多数の者の目に触れる建築物 
※用途の制限は無し 

木を活かす建築推進協議会 
電話：03-3588-1808 

(III
期)22/11月
下旬頃～ 

＜優良木造事業＞ 
普及拡大段階の木造技術を活
用したプロジェクト 

建築主等(公共
団体、民間等) 

調査設計費の1/2以内 
建設工事費の10%(掛増し分
の1/3)(上限3億円) 

木造建築物 
階数が4以上の共同住宅等延べ面積

1,000㎡を超えるもの又は階数が3以上
のもの 

＜木造実験棟＞ 
実験棟の整備への支援と性能
把握 

建築主等（公
共団体、民間
等） 

調査設計費・建設工事費(上
限3000万円) 

実験・実証の
先導性 実験棟のみ 

 ５．特に知りたいこと 助成制度 

入門講座 の概要・最新情報 45 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 45 

19年 22年 27年 34年 47年 

法定耐用年数 

軽量鉄骨 
プレハブ造 木造 

軽量鉄骨 
プレハブ造 

鉄骨コンク
リート造 

重量鉄骨造 

（肉厚３mm以下） （肉厚３ｍｍ超 
～４ｍｍ以下） 

（肉厚４ｍｍ超） 

木造の減価償却年数は現在22年 

 ５．特に知りたいこと 減価償却 

https://www.jas-kouzouzai.jp/
https://toshimokuzai.jp/jigyou_2/
https://www.howtec.or.jp/
https://moku-tenkan.jp/tenkan/index.php
http://www.sendo-shien.jp/04/
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/pdf/r04clt_tatemonosien.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/pdf/r04clt_tatemonoichiran_7m.pdf
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https://www.koushuukai.com/clt_jitsubukken/ 

 ５．特に知りたいこと 施主・利用者の声  

お申込みはこちら▼ 
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CLT建築物の設計ガイドブック 

（愛媛県CLT普及協議会、2019）  
https://ehimeclt.com/web/wp-
content/uploads/2021/05/guide.pdf 

 ６．他事業の紹介 ① 

ほかにも中大規模木造建築ポータルサイト 
には様々な参考資料があります▼ 

CCLLTT関関連連書書籍籍  無料ダウンロード 

ダウンロード 

CLT建築物ディテール集 
（CLT建築物推進協議会、2021） 
http://www.clt-
kenchiku.org/wfile/?q=grp01 

木の学校づくり 学校施設等のCLT
活用事例 
（文部科学省、2020）  
https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/m
okuzou/mext_00525.html 

時流をつかめ！ 企業価値を高める
木造建築 
（ｳｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ、2019） 
https://www.nochubank.or.jp/news/n
ews_release/2019/post-535.html 

CLT現わし使用のQ＆A 
（日本CLT協会、2021） 
https://clta.jp/document/detail/cltar
awashishiyounoqa/ 

ここまでできる木造建築のすすめ 
（木を活かす建築推進協議会、2021） 
https://kiwoikasu.kennetserve.jp/ 

中・大規模/都市木造建築防水設計 
（田島ルーフィング、2020） 
https://tajima.jp/digitalcatalog/ 

https://mokuzouportal.jp/index.html 

ダウンロード 

前半ダウンロード 

ダウンロード 

ダウンロード 

ダウンロード 

ダウンロード 

後半ダウンロード 

入門講座 の概要・最新情報 48 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

日本CLT協会とは 

CLTの建築利用例紹介 

CLTとは 

他事業の紹介 

なぜCLTが話題になるのか 

特に知りたいこと 

参考情報 

１ 

2 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

目次 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/mokuzou/mext_00525.html
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2019/post-535.html
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 ６．他事業の紹介 ③  

無料で、お施主様や設計者様のご相談に対応しています。専門家派遣も可能です。 

支援事業  

協会HP「CLT企画・設計相談室」へアクセス 

HPよりヒアリングシートをダウンロード 

協会HP「CLT企画・設計相談室」URL 
https://clta.jp/design-support/ 

ヒアリングシートをメールにて「CLT企画・設計相談室」へご提出 

「CLT企画・設計相談室」メールアドレス： clt-shien@clta.jp 

支援受付の流れ 

ヒアリングシートのご入力 

Word版ダウンロード 

支援専用窓口☎ 03-5825-4155 お気軽にご相談ください♪ 

SSTTEEPP①①  

SSTTEEPP②②  

SSTTEEPP③③  

SSTTEEPP④④  

入門講座 の概要・最新情報 50 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 50 

 ６．他事業の紹介 ②  

https://clta.jp/sales/ 
以下の書籍は、日本CLT協会HPで販売しています。 

販売ページはこち▶ 

CLTパネル工法 設計入門 

（日本CLT協会、2021） 

CLT関連書籍 有料 

ディテールの教科書 中大規模木造編 

（日経アーキテクチュア、2020）  

https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog

/20/280240/ 

2019年版 実務者のためのCLT建

築物設計の手引き（第3版） 

（日本CLT協会、2019）  

2016年版 CLTを用いた建築物の設計

施工マニュアル 2021年構造・材料増

補版（住木センター、2021） 

2016年公布・施行 CLT関連告

示等解説書（増補版） 

（住木センター、2019）  

CLTパネル工法 低層建築物施工

マニュアル 

（日本CLT協会、2021） 

CLTパネル工法 中高層・大規模建

築物施工ハンドブック 

（日本CLT協会、2021） 

販売サイト 

販売サイト 

https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/20/280240/
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 ６．他事業の紹介 ⑤   

農林水産大臣賞 
nof architects 

国土交通大臣賞 
フリーランス 

環境大臣賞 
広島工業大学 

CLTアイディアコンテスト2021設計部門の大臣賞受賞作品（抜粋） 

過去の受賞作品は、こちらからご覧いただけます▼ 

コンテスト 

CLTを活用した 
まちの玄関口にふさわしい駅 
未来を創る進化し続ける駅 
の設計提案を募集 

募集テーマ 駅 

詳細・応募はこちら▼ 

https://clta.jp/designaward/ 

https://clta.jp/contest/ 

入門講座 の概要・最新情報 52 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 52 

 ６．他事業の紹介 ④  

【全般的なお問い合わせはこちら】 

CLTなんでも窓口
https://clta.jp/contact/ 

【構造的なお問い合わせはこちら】 

CLT構造相談室 
https://clta.jp/structural-form/ 

【会員企業の連絡先が知りたい場合はこちら】 

相談先企業 
https://clta.jp/partner/ 

その他の窓口 

クリック 

HPの「お問合せ・ご相談」ボタンをクリックしていただくと窓口が表示されますので、 
各窓口へお問合せください 
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入門講座 

実践講座 

お申込受付期間 
2022年9月1日(木)～12月19日(月) 

お申込受付期間 
2022年9月1日(木)～2023年1月20日(金) 

受講期間 
2022年10月5日(水)～12月26日(月) 

受講期間 
2022年11月4日(金)～ 2023年1月27日(金) 

６．他事業の紹介 ⑦ 

講座内容 

入入門門
講講座座

CPD
対象外

●● 概概要要・・最最新新情情報報（（約約  6600  分分））
CLTにかかる概要から最新情報まで、特に初めて
の方向けに建築実例等を交えて、分かりやすく説
明いたします。

実実践践
講講座座

CCPPDD44
単単位位
（申請

中）

①① 工工法法（（施施工工含含むむ））（（約約  3300  分分））
CLTの構造的特徴や効果的な使い方、他工法と
の併用例について紹介します。また、CLT建築物
の施工に関する設計上の留意点も説明いたしま
す。
②② 設設計計計計画画（（約約  9900  分分））
CLTパネル工法や複合構造の概要、設計のポイ
ント等について説明いたします。
③③ 性性能能・・防防耐耐火火（（約約  112200  分分））
CLT建築物にかかる各種の性能（耐久性、断熱、
遮音等）や防耐火設計の仕様および考え方を整
理して説明いたします。
④④ 日日本本ＣＣＬＬＴＴ協協会会    事事業業説説明明（（約約  2255  分分））
協会主催の講習会情報等を説明いたします。

お申込みはこちら▼ 

https://www.koushuukai.com
/clta/202209/ 

入門講座 の概要・最新情報 54令和4年度CLT設計者向け実務講習会 54

配信期間： 

2022年9/12（月）～2023年2/9（木） 

施工講習会 

開 催 日： 令和4年10月22日（土） 
開催時間：10時～17時 
会場： 株式会社サイプレス・スナダヤ 

東予インダストリアルパーク工場 

昨年度の 
様子▶ 

https://clta.jp/event/detail/
r4cltdaikuginoukousyu/ 

詳細・お申込みはこちら▼ 

６．他事業の紹介 ⑥ 

https://clta.jp/event/detail/r4cltdaikuginoukousyu/
https://www.koushuukai.com/clta/202209/
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 ６．他事業の紹介 ⑧ WG成果報告会  

https://clta.jp/e
vent/detail/cltsa
izensen2022/ 

詳しくはこちら▼ 

https://clta.jp/event/detail/cltsaizensen2022/
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 ７．参考情報  

出典：CLT活用促進のための政府一元窓口 

▶ ＣＬＴを活用した建築物の竣工件数の推移（PDF／388KB） 
 

▶ ＣＬＴを構造材として活用した民間による中高層建築物の事例（PDF／1,976KB） 
 

▶ ＣＬＴ活用建築物の整備状況（都道府県別、用途別）（PDF／236KB） 
 

▶ ＣＬＴを活用した建築物一覧（PDF／3,000KB） 
 
注）上記データ等については、令和３年７月末現在。 

CLT建築物の詳細（都道府県別／用途別） 

CLT活用促進のための政府一元窓口は
こちら▼ 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/clt
madoguchi/index.html#example 

https://clta.jp/case/ 

協会HP利用例ページはこちら▼ 

入門講座 の概要・最新情報 57 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

日本CLT協会とは 

CLTの建築利用例紹介 

CLTとは 

他事業の紹介 

なぜCLTが話題になるのか 

特に知りたいこと 

参考情報 

１ 

2 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

目次 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/pdf/clt_expl1.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/pdf/clt_expl2.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/pdf/clt_expl3.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/pdf/clt_expl4.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/index.html#example
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 ７．参考情報 

出典：令和3年度 森林・林業白書 

非住宅は木造化の伸びしろが大きく、公共建築物は木造化が進む 

どこから木造化するか？ 

入門講座 の概要・最新情報 59 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

 ７．参考情報  

出典：中大規模木造建築データベース 

CLT以外でも物件の詳細データが閲覧できるウェブサイトです。 

建築データベース 

中大規模木造建築データベースはこちら▼ 
https://www.daimoku.jp/ 
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 ７．参考情報 

Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
活
用
拡
大 

CLT活用促進のための政府一元窓口はこちら▼ 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/pdf/r3_road
map.pdf 
 

CLTの普及に向けた新ロードマップ（後半） 

出典：CLT活用促進のための政府一元窓口 

入門講座 の概要・最新情報 61 令和4年度CLT設計者向け実務講習会 

 ７．参考情報 

出典：CLT活用促進のための政府一元窓口 

Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
活
用
拡
大 

CLTの普及に向けた新ロードマップ（前半） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/pdf/r3_roadmap.pdf


34

入門講座講習は以上です 

ご清聴ありがとうございました 
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実践講座① CLTを用いた工法 2令和4年度CLT設計者向け実務講習会

1. 材料 CLTの構成

ラミナ 製造工程 製品（マザーボード）

• 樹種：スギ、ヒノキ、カラマツ 他

• 寸法：標準 厚さ 30mm

• ラミナの品質は強度等級区分機

による。

• 接着剤：レゾルシノール・フェノール

水性高分子イソシアネート

55層層55ププラライイ

55層層77ププラライイ

• 強度等級
例) Mx60-5-5

外層ラミナ等級区分 5層 5プライ
60

（ほかにSあり）

CLTを用いた工法

1. 材料

2. CLTパネルの利用方法

3. CLTパネル工法

4. 概要図

5. CLTの使い方の事例

6. CLTの利用方法

① 大きな版として

② 厚い版として

③ RC造との比較

④ 仕上材として

7. 製造

8. 接合金物

令和４年度 CLT設計者向け実務講習会

実 践 講 座 ❶



6

説
明
資
料
１

実践講座① CLTを用いた工法 4令和4年度CLT設計者向け実務講習会

３. CLTパネル工法-1
平28国交告第６１１号による設計

定義：水平力と鉛直力を受ける耐力壁にCLTを用いた構造

架構形式

小幅パネル架構
CLT陸屋根

小幅パネル架構
CLT勾配屋根

大版パネル架構
在来置き屋根

大版パネル架構
在来床・屋根

＜鉛直構面＞
・小幅パネル架構・・・無開口のCLTを組み合わせる
・大版パネル架構・・・開口を有するCLTを組み合わせる
＜水平構面＞
原則として矩形のCLTパネルで構成する

「CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル」より引用
発行者：公益財団法人日本住宅・木材技術センター
op-pro.jp/?pid=165380979

実践講座① CLTを用いた工法 3令和4年度CLT設計者向け実務講習会

２. CLTパネルの利用方法

CCLLTTパパネネルル
工工法法

CLTパネル工法

＊その他家具・造作にも利用できる

http://howtecs.shop-pro.jp/?pid=165380979
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実践講座① CLTを用いた工法 6令和4年度CLT設計者向け実務講習会

４. 概要図 （小幅パネルの例）

実践講座① CLTを用いた工法 5令和4年度CLT設計者向け実務講習会

３. CLTパネル工法-2

－ 規定なし

構造計算ルート別の適用範囲

（ルート１は仕様規定との併用であり、一般の許容応力度計算とは異なる。）

ルート１ ルート２ ルート３

13ｍ以下 31ｍ以下 31ｍ超え60ｍ以下
9ｍ以下 － －
３以下 ← ４以上

小幅パネル ← ←
大版パネル① ← ←

－ 大版パネル② ←
χマーク金物 ← ←
応力に応じ設計 ← ←
荷重・外力計算 ←

断面分析 ←
断面検定 ←
偏心率 ←
－ 層間変形角
－ 剛性率
－ 応力解析

接合金物

同左
+保有水平耐力

構造計算
令81条

適用範囲

最高高さ
軒高
階数

架構形式
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実践講座① CLTを用いた工法 8令和4年度CLT設計者向け実務講習会

６. CLTの利用方法

跳ね出しバルコニー 大きな軒の出 三角屋根（入間の家）

大スパン屋根 大スパン床（すくも商銀信用組合）

①大きな版として

最大

実践講座① CLTを用いた工法 7令和4年度CLT設計者向け実務講習会

軸組＋ＣＬＴ

２×４＋ＣＬＴ

Ｓ造＋ＣＬＴ

ＲＣ造＋ＣＬＴ

部分づかい

水平力のみ負担する
壁として

床構面として

小屋組み部材等

下仁田町交流防災センター

兵庫県林業会館

飯能商工会議所

耐力壁の構造面材として
Ａパネ工法
Ｊパネル
MNパネル

床・屋根の水平構面として

はるのガーデン

にじいろ保育園梅ヶ丘

床・屋根の水平構面として

下階ＲＣ造、上階ＣＬＴ
パネル工法の混構造として

５. CLTの使い方の事例
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実践講座① CLTを用いた工法 10令和4年度CLT設計者向け実務講習会

６. CLTの利用方法

■軽量 （ＲＣ造の約１/２の重量）

• 杭工事のコストダウン

• 既存杭の利用

• 上階増築 （既存建物の一部解体）

• 住宅地での建設（近隣対策）

■乾式

既存建物 一部解体 ＣＬＴ増築

• 養生期間が不要 工期短縮

• 仮設工事費のコストダウン

• 建物の利用が早まる

■施工環境

③RC造との比較

オーストラリアでの上階増築例

Adina Hotel- 55Southbank

Boulevard

Melbourne, Victoria, Australia

https://www.wsp.com/en-
AU/projects/55-southbank

より引用

実践講座① CLTを用いた工法 9令和4年度CLT設計者向け実務講習会

6. CLTの利用方法

宝物殿
（調湿性）

榛名神社奉納額収納庫

高齢者施設・学校
（調湿性＋保温性）

田井高齢者福祉施設（室内）

事務所・住宅
（リラックス効果）

正倉院（計画図） 郡山ヘアメイクカレッジ
U邸

高知県森連会館（室内）

②厚い版として
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実践講座① CLTを用いた工法 12令和4年度CLT設計者向け実務講習会

■ＣＬＴパネル製造工場一覧表

７. 製造

■工場別 製造可能サイズ

鳥取CLT
（1.25m×4m）

西北プライウッド

オホーツクウッドピア
（1.2m×6.25m）

中東
（1.25m×6.2m）

山佐木材
（2m×4m）

銘建工業
サイプレス・スナダヤ

（3m×12m）

ティンバラム
（2m×8.5m）

*

*JAS規格は「CLT関連告示等解説書」を参照

西北プライウッド
(1.2m×8.35m)

実践講座① CLTを用いた工法 11令和4年度CLT設計者向け実務講習会

６. CLTの利用方法

■外部軒天井や日射を抑制する

縦ルーバーに利用できるCLT

■床スラブ型枠を兼用するCLT

構造：鉄骨造 8階建て 設計、資料提供：株式会社バスクデザイン

④仕上材として
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実践講座① CLTを用いた工法 14令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（（動動画画））

実践講座① CLTを用いた工法 13令和4年度CLT設計者向け実務講習会

８. 接合金物 （χ（クロス）マーク金物）

■接合金物の使い方例

引張金物

U字金物 ドリフトピン型

せん断金物

コの字金物 丸鋼日本住宅・木材技術センター
木造建築物用接合金物承認・認定制度
https://www.howtec.or.jp/publics/index/134/
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講習は以上です

ご清聴ありがとうございました

CLTを用いた工法

実践講座① CLTを用いた工法 15令和4年度CLT設計者向け実務講習会 15

建て方のビデオ

■■ポポイインントト

① 工場によって製造可能な仕様が異なるので計画段階で検討を

② パネルサイズの決定は輸送経路等により決まる

③ モジュールは高齢者対応を考慮して1メートルが望ましい

④ 現し壁の電気配線は非耐力壁で計画する

⑤ CLTパネルの割り付けを考えてサイズを決めるとコストダウンにつながる

【参考資料】

CLTパネル工法 低層建築物施工マニュアル

CLTパネル工法 中高層の大規模建築物施工ハンドブック

https://clta.jp/sales/



 

令和４年度 CLT設計者向け実務講習会 
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実践講座③ CLT設計計画 2令和4年度CLT設計者向け実務講習会

・CLTパネルを利用した建築をする際は、設計段階で
製造工場、プレカット工場との綿密な検討が必要である。
特に設備計画を終了してパネル製作にかかる事が肝心である。

1. CLTを用いた建築物の設計ポイント

☆設計段階で重要な検討事項

・樹種
・パネルサイズ
・接着剤
・金物の取付け
・運搬、現場への搬入計画

CLT設計計画

1. CLTを用いた建築物の設計ポイント

2. CLTを用いた建築の設計フロー

3. CLTパネル工法（告示611号）の概要

4. CLTパネル工法での設計例

5. 複合構造の紹介

実 践 講 座 ❷

令和４年度 CLT設計者向け実務講習会
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実践講座③ CLT設計計画 4令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座③ CLT設計計画 4令和4年度CLT設計者向け実務講習会

２. CLTを用いた建築・設計に関する参考文献

・ここまでできる『木造建築のすすめ』 改訂版

・CLTパネル工法設計入門

・2019年版 実務者のためのCLT建築設計の手引き

・2016年版 CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル

・2016年公布・施行 CLT関連告示等解説書

発行者：一般社団法人日本CLT協会
発行年：2021年
https://clta.jp/sales/

発行者：一般社団法人日本CLT協会
発行年：2019年
https://clta.jp/sales/

発行者：公益財団法人日本住宅・木材技術センター
発行年：2021年
http://howtecs.shop-pro.jp/?pid=165380979

2021年構造・材料増補版

増補版

発行者：公益財団法人日本住宅・木材技術センター
発行年：2019年
http://howtecs.shop-pro.jp/?pid=142152031

発行者：一般社団法人木を活かす建築推進協議会
発行年：2021年
https://www.kiwoikasu.or.jp/publication/278.html

実践講座③ CLT設計計画 3令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座③ CLT設計計画 3令和4年度CLT設計者向け実務講習会

２. CLTを用いた建築の設計フロー
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実践講座③ CLT設計計画 6令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（１）告示に規定されている水平力及び鉛直力を負担できる壁パネル

「耐力壁パネル」

（２）告示規定外の壁パネル
・非耐力壁パネル（垂れ壁、腰壁を含む）

告示に規定されている壁パネル

３）CLTパネルの分類 （小幅パネルの場合）

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

・垂れ壁パネル
・腰壁パネル
・袖壁パネル

袖壁 袖壁

＊告示、告示解説書、設計施工マ
ニュアル、手引きでは、開口部両
脇の壁パネルを「袖壁パネル」と称
しているが、本講座では「耐力壁パ
ネル」と記載する

耐力壁パネル

＊大判パネルの場合は
・垂れ壁部分
・腰壁部分
・袖壁部分

実践講座③ CLT設計計画 5令和4年度CLT設計者向け実務講習会

小幅パネル架構概要図 大版パネル架構概要図

架構形式は、平28国交告第611号（第五壁等の第三号）により次の3つに大きく分類され、
それぞれ建築できる規模や構造計算ルートが異なる。

亀裂を許容

小幅パネル架構 大版パネル架構① 大版パネル架構②

１）架構の構成

２）CLTパネル工法の架構形式

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）
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実践講座③ CLT設計計画 8令和4年度CLT設計者向け実務講習会

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要

① 最高高さ・軒高・階数によりルートが決まる。

② 架構形式 特に大版パネル②で設計する場合はルート2 ルート3となる。

③ 耐力壁の幅や垂壁・腰壁のサイズにより構造計算ルートが異なってくる。
特にルート1で設計する場合は耐力壁の幅が９００mmから２,０００mmの
小幅パネルに限られる。

④ ルート1では各階の耐力壁は上下一致していること。

☆ルート1では、設計上の制約が多いが、構造計算は比較的簡易

☆ルート2、ルート3では設計の自由度が高いが、応力解析など
計算は高度。
構造設計者と綿密な打ち合わせのもとに設計を進めてください。

実践講座③ CLT設計計画 7令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（ルート１は仕様規定との併用であり、一般の許容応力度計算とは異なる。）

＜関連告示＞

４）構造計算ルート別の適用範囲

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要

＊記載のパネルと同等以上のパネルも可

－ 規定なし

名称 告示番号
CLTパネル工法技術基準 　平28国交告611
CLTパネル工法の構造計算 　平12建告1446　　→　平28国交告612
許容応力度・めりこみの基準強度 　平13国交告1024　→　平28国交告562
１時間準耐火構造（燃えしろ設計） 　平27国交告 253　 →　平28国交告563
45分準耐火構造（燃えしろ設計） 　平12建告1358　    →　平28国交告563
混構造 　平19国交告593　  →　平28国交告791
許容応力度・材料強度 　平13国交告1024　→　令元国交告203

適用範囲 ルート１ ルート２ ルート３

最高高さ 13ｍ以下 31ｍ以下 31ｍ超え60ｍ以下
軒高 9ｍ以下 － －
階数 ３以下 ← ４以上

架構形式
小幅パネル ← ←

大版パネル① ← ←
－ 大版パネル② ←

接合金物
χマーク金物 ← ←

応力に応じ設計 ← ←

引張接合部の
アンカーボルト ABR490 M16 ← ←

耐力壁
パネル

（部分）

幅 900～2,000㎜ 900㎜～ －
高さ ３m標準 － －

強度等級
S60-3-3＊ － －

Mx60-5-5＊ － －

垂れ壁・腰壁
パネル（部分）

長さ 900～4,000㎜ 700～4,000㎜ 700～4,000㎜
高さ 500㎜以上 － －

構造計算
令81条

荷重・外力計算 ←

同左
+保有水平耐力

断面分析 ←
断面検定 ←
偏心率 ←

－ 層間変形角
－ 剛性率
－ 応力解析
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実践講座③ CLT設計計画 10令和4年度CLT設計者向け実務講習会

⑦ 構造計算で、構造耐力上有効とできる垂れ壁パネル、腰壁パネルは以下とする。

・高さ50㎝以上（36㎝以上50㎝未満も設置は可能）
・幅90㎝以上4m以下（90㎝未満も設置は可能）
・両端に耐力壁パネルが配置されている。

⑧ 耐力壁パネル、垂れ壁パネル、腰壁パネル、及び基礎、床版は、χマーク表示金物等で緊結する。

垂れ壁パネル

腰壁パネル

耐力壁
パネル

耐力壁
パネル

90㎝以上2ｍ以下 90㎝以上2ｍ以下

90㎝以上4m以下

50
㎝
以
上

50
㎝
以
上

90㎝以上4m以下

耐力壁の構成例

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

χマーク金物の一例

５）平面計画 (ルート１） -2

実践講座③ CLT設計計画 9令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（１）壁の構成

① 壁パネルのCLTは主に3層3プライ（強度等級S60）、若しくは5層5プライ
（強度等級Mx60）に該当するもの又はこれと同等以上のものとする。

② 壁パネルの形状は垂れ壁パネル、腰壁パネルを含めて原則、矩矩形形とする。

③ 耐耐力力壁壁のの高高ささは、３３ｍｍ程程度度とする。

④ 耐耐力力壁壁のの長長ささは 9900ccmm以以上上22mm以以下下とする。
36㎝以上90㎝未満の壁パネルは耐力壁とみなせないが、非耐力壁として配置できる。

⑤ 壁パネルは原則、構構造造耐耐力力上上支支障障ののああるる開開口口又又はは欠欠きき込込みみは設けられない。
2244㎝㎝角角以以下下のの設設備備等等のの小小開開口口は設けることができるが、そのパネルは非非耐耐力力壁壁と
なる（変更予定）。（引張金物用小開口の加工は可）

⑥ 壁にはCLTパネルの他、上階の鉛直力のみを負担する柱、はり等の横架材で構成
される壁を設けることができる。

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

５）平面計画 (ルート１） -１
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実践講座③ CLT設計計画 12令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（３）開口部の構成

CLTパネル工法では床を支持する側は垂れ壁等が必要となる。床パネルの配置方向と開口幅によっては垂
れ壁を不要とすることができ、上階床までの開口部をつくることが可能となる。

開口部

開口部の構成例

垂れ壁パネル

耐力壁
パネル

耐力壁
パネル

欠き込み寸法
45㎜以上

腰壁パネル

垂れ壁パネル

耐力壁
パネル

耐力壁
パネル

欠き込み寸法
45㎜以上

耐力壁長さ 耐力壁長さ90㎝以上4ｍ以下

垂れ壁パネル

耐力壁
パネル

耐力壁
パネル

耐力壁長さ 耐力壁長さ

受け材
45㎜以上

90㎝以上4ｍ以下

垂れ壁パネル

耐力壁
パネル

耐力壁
パネル

受け材
45㎜以上

腰壁パネル

垂れ壁パネルによる開
口部の構成例

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

５）平面計画 (ルート１） -4

実践講座③ CLT設計計画 11令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（２）耐力壁パネルの配置

① 耐力壁は、建物に作用する水平力と鉛直力に対して安全であるように、釣り合い良く配置する。
X、Y方向とも原則、偏心率≦0.15とする。

② 耐力壁パネルは最下階を除き、床パネルの上部に配置する。
1階、2階の通し壁パネルは不可とする。

③ 耐力壁の直下には、同幅で同厚以上の耐力壁を配置する。
セットバック、オーバーハングは不可とする。

ＮＮＧＧ ＮＮＧＧ

ＮＮＧＧ

（1）基本配置 （2）通し壁ﾊﾟﾈ ル （3）ｾｯﾄﾊﾞｯｸ （4）ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ

上下階の耐力壁の配置
（ルート２、３の場合は構造計算をすれば可能） 耐力壁とならない配置例

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

５）平面計画 (ルート１） -3



21

説 

明 

資 

料 

２

実践講座③ CLT設計計画 14令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（４）床版の構成と床パネルの配置

⑤ 床パネルは原則、構造耐力上支障のある開口又は欠き込みを設けない。
開口部等を設ける場合は、あらかじめ位置を確定した上で、構造計算により剛性・耐力を確認する。

⑥ 床パネル相互（せん断接合部）は、
合板スプラインを用いて構造耐力上有効に
緊結する。

合板スプライン

床パネルと合板スプラインの
配置例

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

合板スプライン

合板スプラインの設置方法例

５）平面計画 (ルート１） -6

実践講座③ CLT設計計画 13令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（４）床版の構成と床パネルの配置

① 床パネルの形状は原則、矩形とする。
② 床パネルは、平行する２つの壁または梁によって支持する。
③ 床パネルの幅、およびはね出し寸法は、用途・振動・パネルの割り付け・搬入計画・構造計算等
により検討する。

床パネルの支持方法

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

５）平面計画 (ルート１） -5

※床スパン表 目安 （例）

※１ 片持ち床パネルでは、手摺等の荷重は含まれていません。
CLTスパン表 (作成・公表予定）を参照してください。

＊床スパン表はあくまで概算結果のため、
実際の設計においては構造計算を必必ずず
行って下さい。

床パ
ネル
強軸

方向

壁・はり

支持
スパ
ン 最

大 6m
 程
度

幅 最大 2.2ｍ 程度

壁・はり

*

*

* 日本CLT協会推奨

床
パネ
ル強

軸
方
向

はね
出
し距
離

 2m
程
度

のみ
込
み寸

法

床パ
ネル
強軸

方向

はね出し距離 70㎝程度

床パネルのはね出し

(１) 強軸方向のはね出し

(2) 弱軸方向のはね出し

*

*

* 日本CLT協会推奨



22

説 

明 

資 

料 

２

実践講座③ CLT設計計画 16令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（５）電気配線・給排水配管

・パネルに配線・配管等の小開口を設けた場合は、耐力壁としてみなさない。
電気、給排水、給湯、空調設備の位置は、基本設計から検討する。
スリーブ等、小開口の位置と大きさは、パネル発注時までに確定する。
CLTを用いない場合、軸組で設備壁を設けることもできる。

非耐力壁
パネル

換気扇

給気口

キッチン

耐力壁
パネル

換気扇

非耐力壁
パネル

耐力壁
パネル

空調機

耐力壁
パネル

非耐力壁
パネル

非耐力壁パネル

耐力壁
パネル

耐力壁
パネル

腰壁パネル

空調機

設備開口を設けた壁の例

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

５）平面計画 (ルート１） -7

実践講座③ CLT設計計画 15令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（４）床版の構成と床パネルの配置

⑦ 下階の耐力壁線上部の床パネル相互
（引張接合部）は、帯金物STFを用いて緊結する。
※床パネル相互が接する線と耐力壁線が交さする部分は、
引張金物を用いて緊結する。（告示第四 床版 第四号）

⑧ 外壁に接する吹抜け等は、
耐風梁、帯金物等により

風圧力に対して有効に補強する。

帯金物STF

耐力壁パネル

非耐力壁

非耐力壁

帯金物STFは

1箇所以上配置

STFは配置不要

床パネルとSTF金物の配置

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

５）平面計画 (ルート１） -6

耐風梁の例
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実践講座③ CLT設計計画 18令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（６）CLT現わし仕上げの留意点
CLTの構造面をそのまま仕上げ面とする「現わし仕上げ」はCLTの特徴の一つである。

☆防耐火上の基準を遵守した上で現わし仕上げが可能な箇所
・軒裏（外壁で小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られている場合）
・防火構造の耐力壁の室内側（CLT協会大臣認定仕様）
※内装制限等については、「ここまでできる『木造建築のすすめ』」を参照。

・準耐火構造の耐力壁（外壁・間仕切壁）、床、屋根は、燃えしろ設計で
現わしとすることができる。床等は支持スパンが短くなるので注意が必要である。
・外壁の室外側を現わし仕上げにする場合は、耐久性への配慮が必要となる。
※「設計者のためのCLT屋外使用ガイドライン」を参照。

必要な燃えしろ寸法

準耐火構造の種類 30分 45分 60分

適用部位
屋根 耐力壁（外壁・間仕切壁）

床（床上側・天井側）最上階の天井

CLTの燃えしろ
使用環境A 25㎜ 使用環境A 35㎜ 使用環境A 45㎜

使用環境B 30㎜ 使用環境B 45㎜ 使用環境B 60㎜

CLTの燃えしろ寸法

設計者のためのCLT屋外使用ガイドライン
https://clta.jp/document/
＊軒の出寸法と雨掛かりについてはP6を参照。

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

５）平面計画 (ルート１） -8

＊

使用環境Ａ：直接外気にさらされる環境
使用環境Ｂ：火災時に接着剤の高度な性能を要する環境

実践講座③ CLT設計計画 17令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（５）電気配線・給排水配管

・スイッチ、コンセントの位置と壁との納まりを検討する。
壁のふかし寸法を押さえるために壁パネルに埋め込む場合、
その壁は耐力壁とならないので注意する。
ＣＬＴを現しとする場合、特に外壁については露出配線、リモコンスイッチ、
フロアコンセント等も併せて検討する。

コンセントボックス納まり例（防火構造）
※CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル「４．３．３．コンセントボックス等」参照

CLT壁パネル（外壁）

胴縁（コンセントBOX用）

せっこうボード厚9以上

（1）外壁 （2）内壁

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

５）平面計画 (ルート１） -8

充充填填材材
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実践講座③ CLT設計計画 20令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（１）接合金物の配置
・χ（クロス）マーク金物は、 平２８国交告第611号に適合したルート１の接合金物
・下図は、2階建の外壁面の基本的な接合金物の配置箇所である。
各部位ごとに金物の形状と接合方法が規定されているので、用途（現わしパネル等）、
施工性、経済性、デザイン等によって金物を選定する。

：引張金物

：せん断金物

※内壁の非耐力壁パネル等の上部には、

引張金物（帯金物STF）は設置しなくてもよい。

接合金物の配置

外壁面の接合金物の取合い例
（透視図は日本住宅・木材技術センターの
χマーク表示金物一覧による）
https://www.howtec.or.jp/publics/index/134/

７）接合部の設計 (ルート１） -1

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

実践講座③ CLT設計計画 19令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（１）基礎天端≧GL+300 ㎜ （平12建告1347）

耐久性を考慮して400 ㎜以上を推奨。＊１

（２）3階建て以下では耐久性を考慮して、
土台の設置を推奨。＊２

（３）階高が3,000 ㎜超える場合、耐力壁の
耐力が低減するため、耐力壁の枚数を
検討する。

躯体矩形例

６）立面計画 （ルート１）

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

＊１ 日本CLT協会推奨。シロアリ対策
および木造の腐朽対策等による

＊２ 日本CLT協会推奨。
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実践講座③ CLT設計計画 22令和4年度CLT設計者向け実務講習会

４. CLTパネル工法での設計例

１） 設計例

＊3階建て共同住宅
＊ルート１
＊長期優良住宅基準
＊準耐火（1時間）建築物

実践講座③ CLT設計計画 21令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（２）構造計算ルート１の接合部の概要

№ 接合部位 該当告示
接合金物の種類

耐力
χマーク金物 ボルト

１－

(１)

耐力壁パネル

と

基礎

第十第2項

第七号イ(1)

Ｕ型の鋼材

その他これに類する

もの

TB-90、150

TB-90P、150P

TB-DP

ABR490-M16

（JIS B 1220）

終局引張耐力

86ｋＮ

第十第2項

第七号イ(2)
引きボルト W19(角座金）

ABR490-M16

（JIS B 1220）

終局引張耐力

86ｋＮ

1－

(２)

耐力壁パネル

と

床パネル又は

天井パネル

第十第2項

第七号ロ(1)

Ｕ型の鋼材

その他これに類する

もの

TC-90

TC-150

TC-DP

M20

(χﾏｰｸ金物)

終局引張耐力

135ｋＮ

第十第2項

第七号ロ(2)
引きボルト W19(角座金）

ABR490-M20

（JIS B 1220）

終局引張耐力

135ｋＮ

第十第2項

第七号ロ(3)

第八第二号ニ（2）に

定める基準

STW-790

STW-850 ―
終局引張耐力

135ｋＮ

1－

(３)

耐力壁線上に設ける

床パネル相互
第十第2項

第八号
形状の指定なし

STF

STF-DP
―

終局引張耐力

52ｋＮ1－

(４)
耐力壁線上に設ける

はりその他の横架材相互
― ―

№ 接合部位 該当告示
接合金物の種類

許容耐力
χマーク金物 ボルト

２-

(１)

耐力壁パネル/

腰壁パネルと

基礎・土台

第十第2項

第九号イ

形状の指定なし

SB-90、150

SBM-90、150

SBM-90P、

150P

M16

(Zﾏｰｸ金物)

ｍあたり1箇所

47ｋN/ｍ

２-

(２)

耐力壁パネルと

垂れ/腰壁パネル

第十第2項

第八号

形状の指定なし
SP（2枚1組）

SP-DP

D32（2本1組）

―

パネルあたり

1箇所

52ｋN

２-

(３)

耐力壁パネル

と

床パネル又は

天井パネル

第十第2項

第九号イロ

形状の指定なし

LST（2枚1組）

LST+SP

D32（2本1組）
―

ｍあたり1箇所

54ｋN/ｍ

２-

(４）
床パネル相互※ ― ― ― ― 2.2ｋN/対

構造計算ルート1に対応した引張接合部の強度性能

構造計算ルート1に対応したせん断接合部の強度性能

３. CLTパネル工法（告示６１１号）の概要（『CLTパネル工法設計入門』より抜粋）

７）接合部の設計 (ルート１） -2
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実践講座③ CLT設計計画 24令和4年度CLT設計者向け実務講習会 24

５. 複合構造の紹介

・CLTパネルを他構造に組み込むので、その構造が主体となる。
法的にはその構造ルールにより設計する。

１）他構造との組み合わせ例と法的対応

軸組＋ＣＬＴ

下仁田町交流防災センター

２×４＋ＣＬＴ
（ツーバイフォー）

にじいろ保育園梅ヶ丘

ＲＣ造＋ＣＬＴ

はるのガーデン

OKI本庄工場H1棟

Ｓ造＋ＣＬＴ

実践講座③ CLT設計計画 23令和4年度CLT設計者向け実務講習会

４. CLTパネル工法での設計例

２） 建築物例

CLTパネル工法 ルート１
設計：建築設計群無垢/

北添建築研究室
施工：（株）開洋
写真撮影：（株）開洋

①県営住宅宇治団地集会所 ②丸山郵便局

CLTパネル工法 ルート１
設計：日本郵政株式会社 一級建築士事務所
施工：住友林業株式会社
写真提供：日本郵便（株）
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実践講座③ CLT設計計画 26令和4年度CLT設計者向け実務講習会 26

・接合部のせん断耐力が求まっていれば 「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」
（グレー本） の耐力壁として設計できる。同様に床倍率の設計ができる。

・上記にあげた３つのパネルは、柱、梁の中に入れる真壁として利用はできない。
CLTを真壁として利用する場合は、実験等が必要となる。

２）木造軸組＋ CLTのポイント

Aパネ工法 Jパネル36 MNパネル

５. 複合構造の紹介

実践講座③ CLT設計計画 25令和4年度CLT設計者向け実務講習会 25

・下記は大臣認定を取得して壁倍率を取得している構造である。
この場合、木造の耐力壁としてCLTを用いることができる。

２）木造軸組＋ CLTのポイント

名称
CLTの仕様 接合仕様 寸法 壁倍率 問い合わせ先

認定番号

Aパネ工法 厚３６ｍｍ 釘 ＠150ｍｍ以下

910 ｍｍ

https://www.apane-clt.com/
高さ寸法 44..22

2,400 ｍｍ～3,600 ｍｍ 1,000 ｍｍ

44..55

Jパネル３６ 厚３６ｍｍ

横張

https://www.tottoriclt.co.jp/

釘 CN75 幅910または1,000 ｍｍ
直 貼 仕 様

（大壁仕様）

@120mm以下 長さ1,820または2,000ｍｍ 22..55

受材仕様
（真壁仕様）

22..55

MNパネル 厚６０ｍｍ

横架材内法

55 https://www.meikenkogyo.com/
Ｌ型金物 高さ寸法

ねじ CPQ―４５ 2,650 ｍｍ～2,730 ｍｍ

５. 複合構造の紹介
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実践講座③ CLT設計計画 28令和4年度CLT設計者向け実務講習会 28

大規模建物にCLTを使う目的。

＜CLTの使用箇所＞
・天井構面：水平構面として耐震壁まで荷重を伝達する役割。
・バックマリオン：カーテンウォールの耐風対策および日射遮蔽機能を持たせる。
・防火被覆鉄骨柱：薄型CLTで鉄骨を被覆し45分の準耐火構造としている。
・耐震壁：増改築時に脱着可能な耐震壁として地震時の変形を抑制。

３）S造＋ CLTのポイント

建物名：OKI本庄工場H1棟
設計：大成建設一級建築士事務所
施工：大成建設
写真提供：大成建設

５. 複合構造の紹介

実践講座③ CLT設計計画 27令和4年度CLT設計者向け実務講習会 27

一般的に中高層建物にCLTを使う目的。

＜CLTの使用箇所＞ ・壁のブレース替りに耐力壁としてCLTを現わしにできる。
・内装制限はかかる。

３）S造＋ CLTのポイント

建物名：兵庫県林業会館
設計：竹中工務店
施工：竹中工務店・大和ハウス

工業特定建設工事共同企業体
写真提供：竹中工務店

５. 複合構造の紹介
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実践講座③ CLT設計計画 30令和4年度CLT設計者向け実務講習会 30

・告示1540号で水平構面にCLTを使うことができる。ただし建物全体の
許容応力度計算が必要。

５）２×４工法＋ CLTのポイント

建物名：にじいろ保育園梅ヶ丘
設計：㈱三井ホーム
施工：㈱三井ホーム
写真提供：㈱三井ホーム

５. 複合構造の紹介

実践講座③ CLT設計計画 29令和4年度CLT設計者向け実務講習会 29

・中高層の建築物で立面混構造として設計する例がある。
目的は、建物の軽量化と、ＣＬＴの室内環境調整機能の利用。

・床面の一部をＣＬＴとすることで、将来上下住戸の一体化（メゾネット化）を可能にする。

４）RC造＋ CLTのポイント

建物名：はるのガーデン
設計：高橋設計・山本構造設計事務所
施工：ミタニ建設工業㈱
写真提供：高橋設計

５. 複合構造の紹介
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講習は以上です

ご清聴ありがとうございました

CLT設計計画



 

令和４年度 CLT設計者向け実務講習会 

実践講座 説明資料 3 

 

CLT建築物の性能 
・防耐火 

  
説 

明 

資 

料 

３
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実践講座④ CLTの建築物の性能 2令和4年度CLT設計者向け実務講習会

2019年版 実務者のための
CLT建築物設計の手引き

設計者のためのCLT屋外使用ガイドライン
https://clta.jp/document/

CLT建築物の性能・防耐火

1.耐久性

2.断熱計画

3.遮音性能

4.歩行振動

5.防耐火性能

木造の法定耐用年数は他構造に比べ短い。
ただし、耐久性が低いわけではない。
CLTを耐久性の高い工法にするポイントを紹介。

社会的に環境対策が求められている。制度としても新
省エネ基準も守り、さらにZEH・ZEBを設計する知識を
身に付ける。

木造には不利な遮音性能であるが、要求性能を理解
し他構造に引けを取らない性能を考える。

クレームにならないための歩行振動対策を知る。

木造に対する基準が緩和されつつある。法体系を理解
しCLTの良さを生かす知識を身に着ける。

実 践 講 座 ❸

令和４年度 CLT設計者向け実務講習会

CLT建築物の性能・防耐火
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実践講座④ CLTの建築物の性能 4令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 4令和4年度CLT設計者向け実務講習会

■ 耐久性確保の留意点

• CLTは木造。RC造とは基本的に異なり、雨に濡れたり、

雨水が滞留すると腐朽する。

施工中の雨水処理やディティールが肝心。

•地域によって、シロアリ対策が必要。

•木口を保護する。

CLTの建築物の性能 3令和4年度CLT設計者向け実務講習会

1.耐久性

CLT応用編

■耐久性確保の留意点

■方針

■ディティール
（（参参考考））外外部部現現ししににすするる場場合合のの軒軒のの出出・・高高ささのの制制約約
※ 「設計者のためのCLT屋外使用ガイドライン」

（（参参考考））CCLLTTのの沖沖縄縄県県等等ににおおけけるるシシロロアアリリ対対策策推推奨奨仕仕様様
※令和元年度林野庁補助事業「中高層建築物を中心としたＣＬＴ等

新たな木質建築部材利用促進・定着事業のうち企画から設計に至る

段階への技術的支援」により作成された報告書

■CLT建築物のLCA

（ライフサイクルアセスメント）
林野庁事業「令和２年度 木材製品の消費拡大対策のうち

ＣＬＴ建築実証支援事業のうちＣＬＴ等木質建築部材

技術開発・普及事業」による
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実践講座④ CLTの建築物の性能 6令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 6令和4年度CLT設計者向け実務講習会

注意点

•密閉された空間を作らない（特に小屋裏空間に注意）

• CLTの屋外側現し外壁は「設計者のためのCLT屋外

使用ガイドライン」による

•通気層の入口・出口は明確に設計する（特に部品指定まで）

•告示などに示された基準は他の木造と同じであるが、

CLTは中高層も視野に入れているため高い耐久性措置

が必要

■ ディテール

実践講座④ CLTの建築物の性能 5令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 5令和4年度CLT設計者向け実務講習会

第１の防衛線・・・構造躯体に水分（湿分）を侵入させない対策

侵入しても排出させる対策。

第２の防衛線・・・耐腐朽性、耐蟻性の高い樹種や薬剤による保存処理

木材を使用。

←←第第１１のの防防衛衛線線

←←第第２２のの防防衛衛線線

■ 方針
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実践講座④ CLTの建築物の性能 8令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLT天井パネル（現し）外壁取合い部分外壁通気の納まり例

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

15mm以上

実践講座④ CLTの建築物の性能 7令和4年度CLT設計者向け実務講習会

外壁下端部の納まり例

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

透湿防水シート
CLT壁パネル 厚90

外装仕上材
通気層

たて胴縁 45×15＠
500

透湿防水シート
断熱材 厚25

よこ胴縁 45×25＠
500

透湿防水シート
CLT壁パネル 厚90
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実践講座④ CLTの建築物の性能 10令和4年度CLT設計者向け実務講習会 CLTの建築物の性能 10令和4年度CLT設計者向け実務講習会

通気溝付勾配発泡プラスチック断熱材（左）と脱気筒（右）

（写真提供：田島ルーフィング（株） ）

実践講座④ CLTの建築物の性能 9令和4年度CLT設計者向け実務講習会

立ち上がり部（パラペット）の納まり例

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

通気

参考資料：「中・大規模／都市木造建築防水設計 ARCHTECT’S HANDBOOK」 田島ルーフィング（株）

https://tajima.jp/digitalcatalog/
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実践講座④ CLTの建築物の性能 12令和4年度CLT設計者向け実務講習会

サイディング仕上げの納まり例

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

実践講座④ CLTの建築物の性能 11令和4年度CLT設計者向け実務講習会

棟部納まり例（上）と棟換気の例（下）

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 14令和4年度CLT設計者向け実務講習会

軒の出の差による雨掛りの範囲

（引用：「設計者のためのCLT屋外使用ガイドライン」 ）

＜軒の出1200mm＞ ＜軒の出900mm＞

実践講座④ CLTの建築物の性能 13令和4年度CLT設計者向け実務講習会

サッシ取付けの納まり例
（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 16令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 16令和4年度CLT設計者向け実務講習会

図 跳ね返り雨水による壁面足元の濡れ
（転載：石川廣三「雨仕舞のしくみ」彰国社）

外外壁壁のの下下端端のの高高ささのの根根拠拠
図は、跳ね返り雨水による壁面足元の濡れ
の範囲を示したものである。
落下高さ2.5ｍで行った実験の結果によれ
ば、実質的に壁面に軒先流下水の跳ね返り
が及ぶ範囲は、水平距離で最大1.1ｍ最大
高さは水平距離50cm における45cm 程度で
あることが分かっている。
また、直接地面に降る跳ね返りについての
実験結果では、時間雨量60mm の強い雨を
想定した場合でも水平距離で最大35cm、最
大高さは水平距離10cm 以内における25cm 
程度である。壁面の位置ごとの跳ね返り雨量
には、おおむね雨量に比例、落下点からの距
離、高さに反比例する関係がみられる。
なお、壁面に接してデッキを設けたり、手す
りなどを設置した場合、また建物近くの植物が
成長し葉が茂った場合などは、雨水の跳ね返
りが新たに生じることに留意する必要がある。

解解説説（（一一社社））木木のの家家いいちちばばんん協協会会 池池田田 均均

（転載： 「設計者のためのCLT屋外使用
ガイドライン」 P.7）

実践講座④ CLTの建築物の性能 15令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 15令和4年度CLT設計者向け実務講習会

図 風速・軒の出を考慮した壁面における高さ別雨量の検討
（転載：「知っておきたい木造建築物の耐久性向上のポイント」
P.21（中島正夫「伝統木造の耐久性評価と耐久設計、NPO木の建築
（3）、P.43、2002より作図）分）

軒軒のの出出のの寸寸法法のの根根拠拠
図は横浜市の北側外壁を例に、軒の出の
寸法によって外壁に作用する年間累積雨量
がどう変わるかを壁の高さ別に示したものであ
る。軒の出が300mm程度までではほとんど防
雨効果は期待できないが、900mmを超えると
壁の脚部まで雨の作用量を抑えることができ
ることが分かる。
軒高さが3000mm程度までの平屋であれば
軒の出を1200mmとすれば、年間の壁面への
累積雨量は軒の出が少ない場合に比べて、
半分以下に抑えることができ、それだけ外壁
面からの雨水漏洩リスクが低下するとともに、
外壁仕上げ材の風化・劣化リスクも下げること
が期待できる。
寺社や民家などの伝統的な木造平屋建築
物では、軒の出を軸組芯から1800mm以上
出すことが一般であったが、これは真壁構造
の足元にある土台や柱脚部が直接雨に濡れ
る頻度を抑えることが一つの目的であったと
推察される。

解解説説：：関関東東学学院院大大学学 中中島島 正正夫夫

（転載： 「設計者のためのCLT屋外使用
ガイドライン」 P.6）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 18令和4年度CLT設計者向け実務講習会

３階建て共同住宅をCLTパネル工法と鉄筋コンクリート造（RC）で設計し、建築・運用（100年間）
解体までに排出する温室効果ガス（LCA)を試算

■ CLT建築物のLCA （ライフサイクルアセスメント）

実践講座④ CLTの建築物の性能 17令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 17令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（＊1） 工場処理とする。処理材に現場加工
等を行った場合は、加工部に同等の
塗布等の処理を行う。

（＊ 2） 液剤散布も可。別施工となりやすい
部位のため、粒剤処理としている。

（＊ 3）SUS製メッシュ網取付により必要換気
量が低下する場合は、有孔板面積
等にて調整する。

（＊ 4） 家庭菜園等、食用野菜等の栽培で
は使用不可。

（＊ 5） さや管工法等とする場合は、さや管と
実管の隙間も処理する。

CCLLTTのの沖沖縄縄県県等等ににおおけけるるシシロロアアリリ対対策策推推奨奨仕仕様様
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実践講座④ CLTの建築物の性能 20令和4年度CLT設計者向け実務講習会

2-1.省エネ性

CLTの建築物の性能 19令和4年度CLT設計者向け実務講習会

2.断熱計画

■省エネ性

■快適性
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実践講座④ CLTの建築物の性能 22令和4年度CLT設計者向け実務講習会

•世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃より十分低く、
1.5℃に抑える努力をする

→ 日本のCO2削減目標は26.0％ 家庭部門の削減目標は40％

（出典）主要国の約束草案（温室効果ガスの排出削減目標）の比較（経済産業省 作成）
https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2018/html/003/

■ パリ協定での合意

実践講座④ CLTの建築物の性能 21令和4年度CLT設計者向け実務講習会

•地球温暖化問題解決への貢献は国際的責務

→ 民生部門である建築物におけるエネルギー消費量は、他部門
（産業・運輸）にくらべ著しく増加

→ 平成27年 建築物省エネ法公布により適合義務化・認定制度
創設（強化）

←運輸部門

←家庭部門

←産業部門

日本のエネルギー消費は、民生部門と運輸部門で増加

■ 地球温暖化対策 方向性
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実践講座④ CLTの建築物の性能 24令和4年度CLT設計者向け実務講習会

建築物への木材の利用増⇒炭素貯蔵量の増加

⇒建材製造時排出量の減少

⇒使用時排出量の減少

建築物へのCLTの更なる利用増加推進

出典：林野庁ホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/29hakusyo
_h/all/chap4_3_1.html

■ 木材の役割

実践講座④ CLTの建築物の性能 23令和4年度CLT設計者向け実務講習会

2020年10月26日、菅義偉内閣総理大臣は「2050年までに、
温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする(※)、すなわち
2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」
ことを宣言しました。

出典：経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/carbon_neutral_01.html

■ カーボンニュートラル

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/29hakusyo _h/all/chap4_3_1.html
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実践講座④ CLTの建築物の性能 26令和4年度CLT設計者向け実務講習会

構構造造 CCLLTT厚厚9900 CCLLTT厚厚115500 RRCC造造 22××44工工法法

断断面面構構成成

計計算算 R0 0.11

GW 0.025/0.038 =0.66
CLT 0.09/0.12 =0.75
Ri 0.11

1.63

R0 0.11

GW 0.025/0.038 =0.66
CLT 0.15/0.12 =1.25
Ri 0.11

2.13

R0 0.04
RC 0.15/1.6 =0.09
吹き付けウレタン
0.02/0.034 =0.59
GB 0.012/0.24 =0.05
Ri 0.11

0.88

R0 0.11
合板 0.009/0.16 =0.06

GW 0.09/0.045 =2.00
GB 0.012/0.24 =0.05
Ri 0.11

2.33

熱熱貫貫流流抵抵抗抗
ΣΣRR

1.63m2・K/W
11

2.13m2・K/W
11..33

0.88m2・K/W
00..55

2.33m2・K/W
11..44

CLTの熱伝導率：0.12W/mK (コンクリートの約1/13、 鋼材の約1/450）

■ CCLLTTの断熱仕様（一般部）（熱貫流抵抗比較）

実践講座④ CLTの建築物の性能 25令和4年度CLT設計者向け実務講習会

→ 建築物におけるエネルギー消費量削減は、

・躯体の省エネ性能（断熱性能）向上+高効率設備の選択

+自然エネルギーの活用

例：ZEB、ZEH

→ 一般に、木造建築物は、CO2排出量が少ない

出典：ウッドマイルズ研究会 2008/3/1 建設時における木造住宅の二酸化炭素排出量
http://woodmiles.net/_files/research/kn018.pdf

■ 建物の断熱向上

■ CCOO２２排出の少ない建築物
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実践講座④ CLTの建築物の性能 28令和4年度CLT設計者向け実務講習会

住宅 非住宅

出典：国土交通省住宅局住宅生産課建築環境企画室

○小規模住宅・建築物※１の新築等に係る設計の際に、次の内容について、建築士から
建築主に書面で説明を行うことを義務付ける※２。
※１ 300㎡未満の住宅・建築物を予定
※２ 建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表明した場合、説明不要。

①省エネ基準への適否
②省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

旧制度 現行

22002255年年より
省エネ基準への
適合義務

建建築築物物 住住宅宅

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/R1gaiyouse
tumeikaitext.pdf

建築物省エネ法による規制対象

実践講座④ CLTの建築物の性能 27令和4年度CLT設計者向け実務講習会

定数
線熱貫流率：Ψ＝0.36W/mK

(プサイ)

設定の例
（長さ算出）

■ CCLLTTの構造熱橋を含む貫流熱損失

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/R1gaiyousetumeikaitext.pdf
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実践講座④ CLTの建築物の性能 30令和4年度CLT設計者向け実務講習会

住宅

WWEEBBププロロググララムムはは、、国国立立研研究究開開発発法法人人 建建築築研研究究所所 ののホホーームムペペーージジ参参照照
hhttttppss::////wwwwww..kkeennkkeenn..ggoo..jjpp//bbeecccc//

出典：国土交通省 改正建築物省エネ法 オンライン講座
https://shoenehou-online.jp/doc/text_5_0806.pdf

使用可能な計算方法・ツール １

実践講座④ CLTの建築物の性能 29令和4年度CLT設計者向け実務講習会

出典：令和3年度 良質な住宅・建築物の取得・改修に関する支援制度等説明資料 国土交通省 住宅局 住宅生産課

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組の進め方
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実践講座④ CLTの建築物の性能 32令和4年度CLT設計者向け実務講習会

住宅

指指標標
地地域域

区区分分 1 2 3 4 5 6 7 8 

省省エエネネ基基準準

H28 年基準
（等級４）

UA 0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 －

ηAC － － － － 3.0 2.8 2.7 6.7 

誘導基準（等級５）

UA 0.40 0.40 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 －

ηAC － － － － 3.0 2.8 2.7 6.7 

誘導基準（等級６）

UA 0.28 0.28 0.28 0.34 0.46 0.46 0.46 －

ηAC － － － － 3.0 2.8 2.7 5.1 

誘導基準（等級７）

UA 0.20 0.20 0.20 0.23 0.26 0.26 0.26 －

ηAC － － － － 3.0 2.8 2.7 －

ZEH 外皮強化基準 UA 0.40 0.40 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 －

ZEH+ 外皮強化基準 UA 0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 －

・等級５：2022年4月施行

・等級６、７：2022年秋施行予定

性能基準の基準値の比較

実践講座④ CLTの建築物の性能 31令和4年度CLT設計者向け実務講習会

住宅使用可能な計算方法・ツール ２
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実践講座④ CLTの建築物の性能 34令和4年度CLT設計者向け実務講習会

戸建仕様例の検討例 6地域 H28年基準（等級４）

断断熱熱
部部位位

熱熱貫貫流流率率
［［WW//((㎡㎡・・KK))]]

CCLLTT厚厚ささ
［［mmmm］］

断断熱熱仕仕様様例例
((RR：：断断熱熱材材のの熱熱抵抵抗抗［［㎡㎡・・KK//WW］］))

天天井井 0.27 150
外張断熱（CLTパネル上側に断熱材を敷き込む）
・GWHG16-38 89mm    R=2.34

壁壁 0.63 90
外張断熱
・GWHG32-35 25mm R=0.62

床床 0.59
床組み
（剛床）

充填断熱（大引間断熱、断熱部0.85：熱橋部（木部）0.15）
・押出法ポリスチレンフォーム3種b A 45mm R=1.60

外外気気床床 0.39
床組み
（剛床）

充填断熱（大引間断熱、断熱部0.85：熱橋部（木部）0.15）
・GWHG32-35 25mm R＝0.71

窓窓 3.62
建具：アルミ樹脂複合サッシ
ガラス：Low-E複層ガラス（空気層6mm日射取得率0.51）

ドドアア 2.91
枠：金属製
建具：金属製ハニカムフラッシュ構造（ガラスなし）

UA 外皮平均熱貫流率 ［W/(㎡・K)］ 00..8877 ≦≦基基準準値値 00..8877

ηAC 冷房期の平均日射熱取得率［％］ 11..99 ≦≦基基準準値値 22..88

■ 省エネ基準等の推移への対応 2

実践講座④ CLTの建築物の性能 33令和4年度CLT設計者向け実務講習会

対応仕様例の検討

戸建住宅モデル （延床面積：141.0㎡）

■ 省エネ基準等の推移への対応 １



50

説 

明 

資 

料 

３

実践講座④ CLTの建築物の性能 36令和4年度CLT設計者向け実務講習会

集合住宅仕様例の検討

集合住宅モデル （床面積：86.625㎡/住戸）

■ 省エネ基準等の推移への対応 4

実践講座④ CLTの建築物の性能 35令和4年度CLT設計者向け実務講習会

戸建仕様例の検討例 6地域 上位基準（等級５）

断断熱熱
部部位位

熱熱貫貫流流率率
［［WW//((㎡㎡・・KK))]]

CCLLTT厚厚ささ
［［mmmm］］

断断熱熱仕仕様様例例
((RR：：断断熱熱材材のの熱熱抵抵抗抗［［㎡㎡・・KK//WW］］))

天天井井 0.27 150
外張断熱（CLTパネル上側に断熱材を敷き込む）
・GWHG16-38 89mm    R=2.34

壁壁 0.63 90
外張断熱
・GWHG32-35 25mm R=0.62

床床 0.59
床組み
（剛床）

充填断熱（大引間断熱、断熱部0.85：熱橋部（木部）0.15）
・押出法ポリスチレンフォーム3種b A 45mm R=1.60

外外気気床床 0.39
床組み
（剛床）

充填断熱（大引間断熱、断熱部0.85：熱橋部（木部）0.15）
・GWHG32-35 25mm R＝0.71

窓窓 3.62
建具：アルミ樹脂複合サッシ
ガラス：Low-E複層ガラス（空気層6mm日射取得率0.51）

ドドアア 2.91
枠：金属製
建具：金属製ハニカムフラッシュ構造（ガラスなし）

UA 外皮平均熱貫流率 ［W/(㎡・K)］ 00..8877 ≦≦基基準準値値 00..8877

ηAC 冷房期の平均日射熱取得率［％］ 11..99 ≦≦基基準準値値 22..88

■ 省エネ基準等の推移への対応 3
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実践講座④ CLTの建築物の性能 38令和4年度CLT設計者向け実務講習会

集合住宅仕様の検討例 6地域 H28年基準（等級４）

3F 西側住戸：UA 0.53（等級５相当）

2F 西側住戸：UA 0.45（等級５相当）
1F 西側住戸：UA 0.52（等級５相当）

断断熱熱
部部位位

熱熱貫貫流流率率
［［WW//((㎡㎡・・KK))]]

CCLLTT厚厚ささ
［［mmmm］］

断断熱熱仕仕様様例例
((RR：：断断熱熱材材のの熱熱抵抵抗抗［［㎡㎡・・KK//WW］］))

天天井井 0.28 150
外張断熱（CLTパネル上側に断熱材を敷き込む）
・GWHG16-45 100mm    R=2.22

CCLLTT壁壁 0.49 150
外張断熱
・GWHG32-36 25mm R=0.61

CCLLTT壁壁 0.68 150
EVまわり外壁
・断熱材なし

CCLLTT界界壁壁 0.68 150 ・断熱材なし

床床 0.45 
床組み
（剛床）

充填断熱（大引間断熱、断熱部0.85：熱橋部（木部）0.15）
・押出法ポリスチレンフォーム3種b A 65mm R=2.32

上上階階界界床床 0.52 210 ・断熱材なし

下下階階界界床床 0.49 210 ・断熱材なし

窓窓 4.18 
建具：金属製サッシ
ガラス：普通複層ガラス（空気層6mm日射取得率0.63）

ドドアア 2.91 
枠：金属製
建具：金属製ハニカムフラッシュ構造（ガラスなし）

■ 省エネ基準等の推移への対応 6

実践講座④ CLTの建築物の性能 37令和4年度CLT設計者向け実務講習会

集合住宅モデル （床面積：86.625㎡/住戸）

■ 省エネ基準等の推移への対応 5
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実践講座④ CLTの建築物の性能 40令和4年度CLT設計者向け実務講習会

住宅

① ZEH (ｾﾞｯﾁ)
・各地域区分に応じた、建物性能（UA値、ηAC値等）
・設計一次エネルギー消費量：
基準一次エネルギー消費量▲20％以上

② ZEH+ (ｾﾞｯﾁ・ﾌﾟﾗｽ)
・各地域区分に応じた、建物性能（ UA値、ηAC値等）
・設計一次エネルギー消費量：
基準一次エネルギー消費量▲25％以上

・さらなる断熱性能強化 または 電気自動車充電設備の設置等
③ 次世代ZEH+ (ｼﾞｾﾀﾞｲｾﾞｯﾁ・ﾌﾟﾗｽ)

・各地域区分に応じた、建物性能（UA値、ηAC値等）
・設計一次エネルギー消費量：
基準一次エネルギー消費量▲25％以上

・さらなる断熱性能強化 または 電気自動車充電設備の設置等
・停電時における主たる居室での電源確保や、蓄電システム・
太陽熱利用温水システム等の導入によるレジリエンス強化

ZEHの主な要件

実践講座④ CLTの建築物の性能 39令和4年度CLT設計者向け実務講習会

住宅

出典：国土交通省 改正建築物省エネ法 オンライン講座
https://shoenehou-online.jp/doc/text_5_0806.pdf

基準 BEIの値

H28省エネ基準 BEI≦1.0

誘導基準 BEI≦0.9

ZEH基準 BEI≦0.8

ZEH+基準 BEI≦0.75

BBEEII==

設設計計一一次次エエネネルルギギーー消消費費量量

基基準準一一次次エエネネルルギギーー消消費費量量

性能基準の基準値の比較
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実践講座④ CLTの建築物の性能 42令和4年度CLT設計者向け実務講習会

非住宅

計計算算法法方方ににつついいててはは、、一一般般社社団団法法人人 住住宅宅性性能能評評価価・・表表示示協協会会 等等 ののホホーームムペペーージジ参参照照
hhttttppss::////wwwwww..hhyyoouukkaakkyyoouukkaaii..oorr..jjpp//

出典：国土交通省 改正建築物省エネ法 オンライン講座
https://shoenehou-online.jp/doc/text_5_0806.pdf

使用可能な計算方法・ツール

実践講座④ CLTの建築物の性能 41令和4年度CLT設計者向け実務講習会

住宅

出典：経済産業省 資源エネルギー庁 ZEH-M支援
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/assets/pdf/general/housing/zeh_conference_2019.pdf

集合（共同）住宅におけるZEHの種類と要件
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実践講座④ CLTの建築物の性能 44令和4年度CLT設計者向け実務講習会

出典：環境省 ZEBポータル
http://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html

非住宅■ 建築物におけるZEBの種類と基準

実践講座④ CLTの建築物の性能 43令和4年度CLT設計者向け実務講習会

非住宅

出典：環境省 ZEBポータル
http://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html

■ 建築物におけるエネルギー消費計算
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実践講座④ CLTの建築物の性能 46令和4年度CLT設計者向け実務講習会

主な気密対策の箇所:CLTパネル間の突付け部
（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

防防湿湿フフィィルルムムのの設設置置禁禁止止。。

住宅 非住宅

※袋入りの断熱材等を使用する場合は、
室内側用防湿シートにカッター等で
切れ目を入れ、CLT側に施工する

実践講座④ CLTの建築物の性能 45令和4年度CLT設計者向け実務講習会

•漏気による熱負荷の低減

•計画換気を有効に機能させること

•室内水蒸気流入による壁内結露抑制

住宅 非住宅■ 気密性能確保の為の留意点
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実践講座④ CLTの建築物の性能 48令和4年度CLT設計者向け実務講習会

【推奨】

• 「外張り断熱工法」の採用
内部結露の観点から、断熱工法は外張り断熱工法が望ましい。

• 「通気層の設置」・「防水層に透湿性の高い透湿防水シート等の使用」
外張り断熱工法における内部結露対策として、「通気層の設置」及び「防水層
に透湿性の高い透湿防水シート（JIS A 6111）等の使用」が望ましい。

【推奨】を採用できない場合の注意
内張り断熱工法で、かつ通気層が設置されない場合、建設地が寒冷地（北
海道等）においては、内部結露が発生しやすい傾向になるので、設計に際し
ては、当該建設地の気象条件のもと内部結露計算をして結露発生の危険
性について確認すること、さらに施工時には防湿フィルムの施工精度を高
める必要がある。

住宅 非住宅■ 防露対策

実践講座④ CLTの建築物の性能 47令和4年度CLT設計者向け実務講習会

主な気密対策の箇所:配管等貫通部廻り
（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

住宅 非住宅
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実践講座④ CLTの建築物の性能 50令和4年度CLT設計者向け実務講習会

出典：東京工業大学環境・社会理工学院 建築学系 浅輪貴史 建築学：快適性を科学する「都市の快適環境とシミュレーション」

平均放射温度 MRT(Mean Radiant Temperature)

放射環境の指標⇒気温と同じ程度、快適性に影響

室内の表面温度が室温
に近いことが重要

CLTは（室内側現わし
の場合）表面温度が
室温に近くなりやすい

①室内表面温度の影響

■ 温熱快適性 １

実践講座④ CLTの建築物の性能 49令和4年度CLT設計者向け実務講習会

2-2.快適性
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実践講座④ CLTの建築物の性能 52令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLTは一般的木造建築物と比べ、木材使用量が大きい
ので熱容量が期待でき、室温安定につながる

③躯体の熱容量の影響(2)

外気温と比べ、
CLTの室温変動
は小さい

：外気温
：CLT室温

■ 温熱快適性 3

実践講座④ CLTの建築物の性能 51令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLTは一般的木造建築物と比べ、木材使用量が大きい
ので熱容量が期待できる

②躯体の熱容量の影響(1)

一般の木造建築
と比べ、暖房停止
後の室温低下が
小さい

：一般木造
：CLT建築

■ 温熱快適性 2
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CLTの建築物の性能 54令和4年度CLT設計者向け実務講習会

3.遮音性能

実践講座④ CLTの建築物の性能 53令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLT（室内表しの場合）は一般的建築物と比べ、木材の調湿
効果により、室内湿度安定が期待できる

④躯体の調湿性能

外気湿度と比べ、
CLTの室内湿度
の変動は小さい

：外気湿度
：CLT室内湿度

■ 温熱快適性 4
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実践講座④ CLTの建築物の性能 56令和4年度CLT設計者向け実務講習会

イイ））遮遮音音性性能能

音源：生活上では、話し声、テレビ音ピアノ等楽器等の

室内発生騒音

屋外騒音

遮音方法：室内発生音に対しては壁・床などを重くしっ
かりしたものにする。2重にするなど、屋外騒音に対し
ては防音性に優れたサッシを用いる。二重サッシな
どは効果有り。

共同住宅や長屋の界壁は建築基準法で最低限の
性能が定められている。

2.遮音性能・床衝撃音遮断性能について

ロロ））床床衝衝撃撃音音遮遮断断性性能能

音源：子供の飛びはね、歩行音、イスなどの振動音

遮音方法：歩行音などはカーペットなど柔らかい材質の
床材を用いる。

子どもの飛びはねなどに対しては、床の重量を
重くしたり、振動を抑制する機構を用いる。

一般に木造は軽量でありRCなどに比べ不利。

■ 遮音 基礎編 2

実践講座④ CLTの建築物の性能 55令和4年度CLT設計者向け実務講習会

イイ））高高・・低低＝＝周周波波数数（（HHzz））

周波数の数値が低いと低い音

数値が高いと高い音

𝑓𝑓 = 𝐶𝐶
𝜆𝜆
𝑓𝑓：周波数
𝜆𝜆:音圧 331.5+0.6ｔ

𝐶𝐶:波長

ロロ））大大ききささ＝＝音音圧圧レレベベルル（（ddBB））

音波によって生じる空気の圧力変動が音圧で
レベル表示したものを音圧レベルという。

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 20 log10
𝑝𝑝
𝑝𝑝0

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆：音圧レベル（dB）
𝑝𝑝:音圧 （ 𝑝𝑝a）
𝑝𝑝0:基準の音圧（20 𝜇𝜇𝑝𝑝a ）

周波数による聞こえ方 音圧と音圧レベルの関係と音の聞こえ方

ハ）音色

音の感覚的特性
（音の混ざり具合と変

動）

人間に不快な音色は雑音
と呼ばれる。

転載：（一社）日本ツーバイフォー建築協会「枠組壁工法床遮音工法ハンドブック」P.9

1.音の3要素

■ 遮音 基礎編 1
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実践講座④ CLTの建築物の性能 58令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（引用：日本建築学会「建築物の遮音性能基準と設計指針[第二版]」）

＊ 木造、軽量鉄骨造またはこれに類する構造の集合住宅に適用する。

適適用用等等級級 遮遮音音性性能能のの水水準準 性性能能水水準準のの説説明明

特 級 遮音性能上とくにすぐれている 特別に高い性能が要求された場合の性能水準

1 級 遮音性能上すぐれている 建築学会が推奨する好ましい性能水準

2 級 遮音性能上標準的である 一般的な性能水準

3 級 遮音性能上やや劣る やむを得ない場合に許容される性能水準

適適用用等等級級ととはは

建築物 室用途 部位
適用等級

特級 1級 2級 3級

集合住宅 居室 隣戸間界壁 D-55 D-50 D-45 D-40

ホテル 客室 客室間界壁 D-55 D-50 D-45 D-40

事務所 業務プライバシーを
要求される

室室間仕切壁、
テナント間界壁 D-50 D-45 D-40 D-35

学校 普通教室 教室間界壁 D-50 D-45 D-40 D-30

病院 病院(個室) 室間仕切壁 D-50 D-45 D-40 D-35

イ）遮音性能

4.適用等級

ロ）床衝撃音遮断性能

建
築
物

室
用
途

部位 衝撃源
適用等級

特級 1級 2級 3級

集
合
住
宅

居室 隣戸間
界床

重量衝撃源 L-45 L-50 L-55 L-60、L-65＊

軽量衝撃源 L-40 L-45 L-55 L-60

ホ
テ
ル

客室 客室間
界床

重量衝撃源 L-45 L-50 L-55 L-60

軽量衝撃源 L-40 L-45 L-50 L-55

学
校

普通
教室

教室間
界床

重量衝撃源
軽量衝撃源 L-50 L-55 L-60 L-65

■ 遮音 基礎編 4

実践講座④ CLTの建築物の性能 57令和4年度CLT設計者向け実務講習会

イイ））遮遮音音性性能能

3.試験方法と評価方法

ロロ））床床衝衝撃撃音音遮遮断断性性能能

D-45

LH-65

音圧レベル差で評価 受音室音圧レベルで評価

（引用：林野庁「CLT建築物の遮音設計マニュアル」2018、特定非営利活動法人建築技術支援協会発行、図3-1、図3-3、図3-5～6、図3-10～11）
https://www.psats.or.jp/PDFfiles/H28CLT-syaon-sekkei-manual.pdf

衝撃源設置状況
バングマシン
タッピングマシン
ボール

■ 遮音 基礎編 3
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実践講座④ CLTの建築物の性能 60令和4年度CLT設計者向け実務講習会

2020/1/9 （一社）日本CLT協会

■ 遮音 応用編 2

1.CLTの界壁仕様：耐火構造

実践講座④ CLTの建築物の性能 59令和4年度CLT設計者向け実務講習会

1.界壁

法法第第3300条条((長長屋屋又又はは共共同同住住宅宅のの各各戸戸のの界界壁壁))

遮音のための界壁を小屋裏又は天井裏に達するものであること。

強化天井とした場合はその限りではない。

→令第22条の3(遮音性能に関する技術的基準)

→昭和45年建告第1827号(遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件)

令令第第2222条条のの33((遮遮音音性性能能にに関関すするる技技術術的的基基準準))

性能規定

令令第第111144条条((建建築築物物のの界界壁壁、、間間仕仕切切壁壁及及びび隔隔壁壁))

長屋又は共同住宅の各戸の界壁：準耐火構造の界壁を小屋裏又は天井裏に達
せしめる。

学校、病院、診療所、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマー
ケットの界壁（いずれも建築面積300m2超）：小屋裏の直下の天井の全部を強化天
井とするか、桁行間隔12m以内ごとに準耐火構造の小屋裏隔壁

→平成28年4月22日国土交通省告示第694号

昭昭和和4455年年建建告告第第11882277号号
((遮遮音音性性能能をを有有すするる長長屋屋又又はは共共同同住住宅宅のの界界壁壁のの構構造造方方法法をを定定めめるる件件))

厚さが1.2㎝ル以上のせつこうボードを2枚以上張つたもの

平平成成2288年年国国交交告告第第669944号号（（強強化化天天井井のの構構造造方方法法をを定定めめるる件件））

強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上

2020/1/9 （一社）日本CLT協会

CLTの界壁仕様：準耐火構造

■ 遮音 応用編 1
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実践講座④ CLTの建築物の性能 62令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 62令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLT床版の重量床衝撃音性能に関する実験室実験の結果一覧

3.床衝撃音遮断性能（実験室実験） 性能相対比較

実践講座④ CLTの建築物の性能 61令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 61令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（一社）日本CLT協会 発行：令和元年9月20日

両面CLT現し仕様（準耐火構造） 片面CLT現し仕様（準耐火構造）

2.CLT協会取得の大臣認定
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実践講座④ CLTの建築物の性能 64令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 64令和4年度CLT設計者向け実務講習会

4-2.壁及び床性能一覧（実験室実験）

実践講座④ CLTの建築物の性能 63令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 63令和4年度CLT設計者向け実務講習会

4-1.壁及び床性能一覧（実験室実験）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 66令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 66令和4年度CLT設計者向け実務講習会

4-4.壁及び床性能一覧（実験室実験）

実践講座④ CLTの建築物の性能 65令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 65令和4年度CLT設計者向け実務講習会

4-3.壁及び床性能一覧（実験室実験）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 68令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 68令和4年度CLT設計者向け実務講習会

6.令和2年度 遮音実験棟測定結果（抜粋）

<遮音性能値>

L値
タッピング
マシン

タイヤ ボール

91 75 70
D値 30

L値
タッピング
マシン

タイヤ ボール

86 72 77
D値 29

L値
タッピング
マシン

タイヤ ボール

84 71 75
D値 29

L値
タッピング
マシン

タイヤ ボール

78 67 58
D値 38

L値
タッピング
マシン

タイヤ ボール

55 58 49
D値 39

L値
タッピング
マシン

タイヤ ボール

70 72 63
D値 47

1時間耐火被覆素板 2時間耐火被覆

乾式二重床（強化）+独立天井セルフレベリング+独立天井 インナールーム

＊詳細仕様およびデータは令和2年度林野庁補助事業「CLT床遮音性能向上の研究開発事業報告書」による。

実践講座④ CLTの建築物の性能 67令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 67令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CCLLTT遮遮音音実実験験棟棟のの特特徴徴とと計計画画

集合住宅の居室を模した実大サイズの2階建ての遮音実験棟で、A室（４M×５M）、B室（４M×５M）の2室が隣接しています。A室では標準躯体を使用
して床・天井の仕様の違い、および付帯壁など内装による放射音の影響を測定します。B室では床梁を追加したり、床と壁の接合部に緩衝材を挿入した
りするなど構造躯体自体を変更させるほか、床構造躯体と壁との接合部の仕様の違いを測定します。

CLT遮音実験棟パンフレット
https://www.gbrc.or.jp/assets/documents/gbrc/GBRC180_869.pdf

5.遮音実験棟の解説
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実践講座④ CLTの建築物の性能 70令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 70令和4年度CLT設計者向け実務講習会

評価
段階

評価
段階

<<感感応応試試験験結結果果>>

実践講座④ CLTの建築物の性能 69令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 69令和4年度CLT設計者向け実務講習会

被験者 46名
暗騒音 エアコン

①子供の
飛び跳ね

体重30kgの子供が高さ40㎝の
椅子から飛び降りる衝撃と同程度
の衝撃
（インパクトボールを高さ150cm
から自由落下）を再現。

②大人の歩行
（スリッパ）

体重70kgの大人がスリッパで5m
歩行

③大人の歩行
（裸足）

体重70kgの大人が裸足で5m
歩行

④椅子の
引きずり 折り畳み椅子を手で3m引きずる

⑤ボールの
落下

バスケットボールを高さ50cmで3
回ドリブル

音源

段階1 とても静かな環境で大変満足してい
る

段階2 静かな環境でほぼ満足している
段階3 静かな環境とは言えないが、日常生

活でそれほどストレスは感じない

段階4 日常生活でストレスを感じるがほぼ
我慢できる

段階5 日常生活で高いストレスを感じ転居
を考えたい

評価内容

① ② ③ ④ ⑤

<<感感応応試試験験方方法法>>
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CLTの建築物の性能 72令和4年度CLT設計者向け実務講習会

4.歩行振動

実践講座④ CLTの建築物の性能 71令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ CLTの建築物の性能 71令和4年度CLT設計者向け実務講習会

7.令和3年度 遮音実験棟測定結果（抜粋）

<遮音性能値>

L値

タッピング
マシン

タイヤ ボール

50 66 58

Dr値 46

L値
タッピング
マシン

タイヤ ボール

57 55 47

Dr値 41

L値

タッピング
マシン

タイヤ ボール

81 51 57

Dr値 37

乾式２重床浮床

＊詳細仕様およびデータは令和２年度林野庁補助事業「ＣＬＴ床遮音性能向上の研究開発事業報告書」による。

コンクリート床

シェアキーおよびメッシュ筋 コンクリート打設 コンクリート厚さの違いによる
タイヤ重量衝撃値
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実践講座④ CLTの建築物の性能 74令和4年度CLT設計者向け実務講習会 74

木造床で発生する歩行振動の例
（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

■ 何故、歩行振動か

実践講座④ CLTの建築物の性能 73令和4年度CLT設計者向け実務講習会 73

①建築材料の軽量化

②長スパン構造の採用による床の剛性低下

③機器類の大型化、高機能化による加振力の増加

④道路、鉄道あるいはライブハウス、エアロビクススタジオなどの

加振源と居住空間の近接

⑤居住者の価値観や生活リズムの多様化

■ 居住環境下の振動
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実践講座④ CLTの建築物の性能 76令和4年度CLT設計者向け実務講習会 76

構構造造設設計計 環環境境振振動動設設計計

目目的的 人命および財産の保護 居住性の確保

目目標標 １水準 居住者の要求に応じて数水準

結結果果のの検検証証 数年～数百年に一度 毎日

条条件件設設定定 安全側の条件 実状に則した条件

対対象象部部位位、、部部材材 構造部材のみ 構造部材、非構造部材、仕上げ材

対対象象オオーーダダーー
荷重：tf
変形：mm

荷重：kgf
変形：μm

■ 構造設計との比較にみる床歩行振動設計の特徴

実践講座④ CLTの建築物の性能 75令和4年度CLT設計者向け実務講習会 75

減衰の重要性

木造床で発生する歩行振動の例
（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

■ 倍調波共振の危険性
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実践講座④ CLTの建築物の性能 78令和4年度CLT設計者向け実務講習会 78

①頻繁に歩行する部屋と静寂を要する部屋を近接させない

②間仕切りを設け、床版の固有振動数を変える

③スパン中央を通る歩行の動線、重複する長い動線を避ける

④がたつく什器・備品を壁際に設置しない

■ 意匠計画での対策

実践講座④ CLTの建築物の性能 77令和4年度CLT設計者向け実務講習会 77

目標とする「気になり具合評価尺度」を達成する梁方向最大スパン

使用する
CLT床版
（樹種）

床用途
梁方向最大スパン（単位：m）

（目標とする気になり具合評価尺度別）
④ ⑤ ⑥

5層7プライ
（スギ）

住居 5.5 4.5 4.0
事務所 6.0 5.0 4.5

7層7プライ
（スギ）

住居 5.0 4.0 3.5
事務所 5.5 4.5 4.0

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

※CLT床版幅2.0m、桁方向のCLT床版枚数5枚として解析

＊1 振動評価値
＊2 ①～⑦は
心理学的尺度による
範ちゅうより

VLT（25ms、60dB）＊1（気になり具合評価尺度 ＊2別）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

非常に
気になる・・・・・・・

かなり
気になる ・・・・・・・ やや気になる ・・・・・・・ 全く気にな

らない

住居 － － － 85dB 82dB 79dB －

事務所 － － － 87dB 84dB 81dB －

■ CCLLTT床歩行振動のスパン表
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実践講座④ CLTの建築物の性能 80令和4年度CLT設計者向け実務講習会

1.材料 建築基準法における防火材料

イ）要件
①燃焼しないもの

②防火上有害な変形、溶融、き裂、その他損傷が生じないもの

③避難上有害な煙又はガスが発生しないもの

ロロ））防防火火材材料料のの区区分分 （告示 例）
不燃材料 加熱開始後 20分 厚12mm以上の石こうボード

準不燃材料 〃 10分 厚9mm以上の石こうボード

難燃材料 〃 5分 厚7mm以上の石こうボード

■ 防耐火性能 基礎編

CLTの建築物の性能 79令和4年度CLT設計者向け実務講習会

5.防耐火性能
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実践講座④ CLTの建築物の性能 82令和4年度CLT設計者向け実務講習会

3.地域規定（法61条関連）

4F 耐火建築物
3F

延焼防止建築物
（外殻強化型）＊22F

準耐火建築物
＊1

1F
100m2 200m2 3000m2

4F 耐火建築物

3F
準耐火建築物
もしくは

準延焼防止
建築物＊3 準耐火

建築物

延焼防止
建築物

（外殻強化型）
＊12F

その他の建築物＊2

1F
500m2 1500m2 3000m2

防防火火地地域域

準準防防火火地地域域

・地階を含む階数

・地階を除く階数
＊1 共同住宅、ホテル、物販店舗、事務所、学校等
＊2 延焼のおそれのある部分の外壁・軒裏は防火構造
＊3 昭和62年技術的基準適合建築物で準防木三戸と称されて

きた。 一定の防火措置を行うことで木造とできる。

法法2222条条区区域域

そそののほほかかのの地地域域
・規模による規定、用途による規定のみ

主要構造部を耐火構造＊1

4F 75分間準耐火の措置＊2

16m超3F 1時間準耐火の措置＊2

16m以下3F
その他の建築物

（木造の場合、延焼のおそれのある部分の外壁
に準防火性能）

2F

1F

3000m2
＊1 戸建て住宅は200m2以下。（200m2超は耐火建築物）
＊2 共同住宅、ホテル、物販店舗、事務所、学校等

当マニュアルの用語について
※法第61条・令元年国交告第194号第2第一号による建築物を延焼防止建築物（外殻強化
型）と呼びます。

※法21条・令元年国交告第193号第1第二号による措置を75分間準耐火の措置、同第三号
による措置を1時間準耐火の措置と呼びます。

※1時間準耐火基準に適合するもの（特定準耐火構造による建築物）を特定準耐火建築物と
呼びます。

＊1 主要構造部を火災時倒壊防止構造とすることもできる。
＊2 火災時倒壊防止建築物とすることもできる。

実践講座④ CLTの建築物の性能 81令和4年度CLT設計者向け実務講習会

2.構造 建築基準法における防・耐火の構造

イ）要件 通常の火災に対して
①遮炎性がある （炎が貫通しない）

②遮熱性がある （非加熱側の温度が平均140K（140℃+室温）以下）

③非損傷性がある （長期荷重時で変形しないこと）

ロ）防・耐火構造の区分
耐火構造 火災終了時に 要件①～③を満たしていること

準耐火構造 避難時に 要件①～③を満たしていること

防火構造 外壁・軒裏の延焼を防止に 要件②・③を満たしていること

準防火性能 22条区域の延焼ラインにかかる部分で 要件②・③を満たしていること

ハ）要求性能（時間）

建築物の階

建築物
の部分

最上階及
び最上階
から数えた
階数が2
以上で4
以内の階

最上階か
ら数えた
階数が5
以上で14
以内の階

最上階か
ら数えた
階数が15
以上の階

壁
間仕切
壁＊1 1時間 2時間 2時間

外壁＊1 1時間 2時間 2時間

柱 1時間 2時間 3時間

床 1時間 2時間 2時間

はり 1時間 2時間 3時間

屋根 30分間

階段 30分間

＊1 耐力壁に限る。

耐火構造 準耐火構造
45分間 1時間 75分間

壁
間仕切
壁＊1 45分間 60分間 75分間

外壁＊1 45分間 60分間 75分間

柱 45分間 60分間 75分間

床 45分間 60分間 75分間

はり 45分間 60分間 75分間

屋根＊2 30分間

階段 30分間

＊2 軒裏を除く。

防火構造
周囲において発生する
通常の火災

非損傷性 遮熱性

外
壁

耐力壁 30分間
30分間

非耐力壁 ―

軒裏 ― 30分間

準防火性能
周囲において発生する
通常の火災

非損傷性 遮熱性

外
壁

耐力壁 20分間
20分間

非耐力壁 ―
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実践講座④ CLTの建築物の性能 84令和4年度CLT設計者向け実務講習会

対象：

特殊建築物・地階の居室・無窓居室・火気使用室・大規模建築物

構造 階数と床面積の組み合わせにより不燃材料・準不燃材料・

難燃材料の仕様が義務付けられる。

制限の緩和：

・床面および腰壁1.2 m （特別養護老人施設は対象外）

・柱、廻縁など見付面積1/10以下の木材が使用できる。

・床面積100 ㎡ 以下で天井高３m 以上の居室。（用途により適用外）

・天井を準不燃材にすることにより壁に木材が使用できる。

・スプリンクラーと排煙設備の設置により木材が使用できる。

以上の緩和措置に個別の条件が付せられているので十分な検討を要す。

参考資料：

「内装木質化ハンドブック」 特定非営利活動法人 木材・合板博物館

「ここまでできる木造建築のすすめ」 木を活かす建築推進協議会

5.内装制限

実践講座④ CLTの建築物の性能 83令和4年度CLT設計者向け実務講習会

（準防火地域内で木三共とする場合、1,500m2以下）

4F建以上 耐火建築物 もしくは避難時・火災時対策建築物（75分間）

耐火建築物

3F建
特定小規
模施設

特定準耐火建築物（1時間準耐火構造+木三共の措置＊）

2F建 その他の建築物
準耐火建築物
（2階で共同住宅の用途
に供する床面積の合計が
300m2以上の場合）

①または②
①特定準耐火建築物
（1時間準耐火の措置等）

②その他の建築物
（30分の加熱に耐える措置
等）

特定準耐火建築物
（1時間準耐火の措置等）
（2階で共同住宅の用途に
供する床面積の合計が
300m2以上の場合）

1F建

高さ 高さ16m以下 高さ16m超 ー

延面積 200ｍ2未満 200ｍ2以上 3,000m2以下 3,000m2超

木木三三共共のの措措置置
① 避難上有効なバルコニーの設置等により十分な避難安全性が確保されていること
（各住戸それぞれ2方向の避難経路の確保）

② 避難活動と消防活動の円滑性を確保するとともに、倒壊による隣地への加害防止の
ため、建物の周囲に十分な空地を設けること

③ 火災時の延焼拡大防止と避難上の安全性を確保するために、3階の住戸などの外
壁開口部に防火設備を設けること

＊防火地域・準防火地域以外の区域内では木三共の措置①②
準防火地域内の場合は木三共の措置①～③

（引用「ここまでできる木造建築のすすめ」（一社）木を活かす建築推進協議会）
https://kiwoikasu.kennetserve.jp/

4.用途規定 （例：共同住宅）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 86令和4年度CLT設計者向け実務講習会

引用：国土交通省：平成30年改正建築基準法に関する説明会（第2弾）建築基準法の一部
を改正する法律の施行（公布の日から1年以内施行）に伴う建築基準法施行令・施行規
則・告示の改正等に向けた検討案について 資料
https://jutakusetsumeikai-file.jp/kaisei_2018-2/doc/kaiseikijyunhou_shiryou01_0328.pdf

参考資料：国土交通省住宅局建築指導課：「住宅と木材」2019年8月号、（公財）日本住
宅・木材技術センター

イ）防火関連規制見直しの考え方

実践講座④ CLTの建築物の性能 85令和4年度CLT設計者向け実務講習会

6.改正基準法の背景

①糸魚川市の市街地火災（平成28年12月）

既存不適格（準防火地域指定前の老朽木造が密集）

↓

更新を早める政策が必要

②木造建築のニーズにこたえる

（建築学会作品選集100のうち50％が木造）

③耐火建築と同等性能の仕様設定を行い選択肢を広げる

耐火 ≒ 準耐火 + α

全体としては規制強化ではなくバリエーション拡大
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実践講座④ CLTの建築物の性能 88令和4年度CLT設計者向け実務講習会

防防火火・・準準防防火火地地域域ににおおいいてて、、例例ええばば、、33階階建建事事務務所所ににつついいてて、、
外外壁壁をを7755分間準準耐耐火火構構造造等等ににししたた場場合合にに、、内内部部をを11時時間間準準耐耐
火火構構造造等等ととすするる設設計計をを可可能能ととすするる基基準準等等をを追追加加

引用：国土交通省：平成30年改正建築基準法に関する説明会（第2弾）建築基準法の一部を改
正する法律の施行（公布の日から1年以内施行）に伴う建築基準法施行令・施行規則・告
示の改正等に向けた検討案について 資料
https://jutakusetsumeikai-file.jp/kaisei_2018-2/doc/kaiseikijyunhou_shiryou01_0328.pdf

参考資料：国土交通省住宅局建築指導課：「住宅と木材」2019年8月号、（公財）日本住宅・木
材技術センター

ハ）延焼防止性能の高い建築物の基準整備

実践講座④ CLTの建築物の性能 87令和4年度CLT設計者向け実務講習会

※同等の延焼防止性能を有する建築物を含む

引用：国土交通省：平成30年改正建築基準法に関する説明会（第2弾）建築基準法の一部を改
正する法律の施行（公布の日から1年以内施行）に伴う建築基準法施行令・施行規則・告
示の改正等に向けた検討案について 資料
https://jutakusetsumeikai-file.jp/kaisei_2018-2/doc/kaiseikijyunhou_shiryou01_0328.pdf

参考資料：国土交通省住宅局建築指導課：「住宅と木材」2019年8月号、（公財）日本住宅・木
材技術センター

ロ）延焼防止性能の高い建築物に係る建蔽率の緩和
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実践講座④ CLTの建築物の性能 90令和4年度CLT設計者向け実務講習会

例えば、4階建の事務所を燃えしろ設計で設計可能とする基
準を整備（一定の区画ごとにスプリンクラーを設置、75分準耐
火構造とする等）

引用：国土交通省：平成30年改正建築基準法に関する説明会（第2弾）建築基準法の一部を改正する法律の施行（公布の日から1年以内施行）に伴う建築
基準法施行令・施行規則・告示の改正等に向けた検討案について 資料

https://jutakusetsumeikai-file.jp/kaisei_2018-2/doc/kaiseikijyunhou_shiryou01_0328.pdf
参考資料：国土交通省住宅局建築指導課：「住宅と木材」2019年8月号、（公財）日本住宅・木材技術センター

ホ）中層建築物に係る防火関連規制の合理化

実践講座④ CLTの建築物の性能 89令和4年度CLT設計者向け実務講習会

当マニュアルの用語について
※就寝利用する用途の小規模建築物を特定小規模施設と呼びます。

3階建てかつ延べ面積200m2未満の特殊建築物
（車庫・倉庫を除く）は法第27条の規制を受けない。
しかし、就寝利用する用途（共同住宅や高齢者向け
施設など）の特殊建築物は特定小規模施設とする
必要がある。

引用：国土交通省：平成30年改正建築基準法に関する説明会（第2弾）建築基準法の一部を改正する法律の施行
（公布の日から1年以内施行）に伴う建築基準法施行令・施行規則・告示の改正等に向けた検討案について
資料
https://jutakusetsumeikai-file.jp/kaisei_2018-2/doc/kaiseikijyunhou_shiryou01_0328.pdf

参考資料：国土交通省住宅局建築指導課：「住宅と木材」2019年8月号、（公財）日本住宅・木材技術センター

二）戸建住宅等の転用円滑化に向けた規制合理化
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実践講座④ CLTの建築物の性能 92令和4年度CLT設計者向け実務講習会

南立面図 西立面図

へ）改正基準法に基づく事例 2

実践講座④ CLTの建築物の性能 91令和4年度CLT設計者向け実務講習会

前面道路

1階平面図 2～4階平面図

へ）改正基準法に基づく事例 1
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実践講座④ CLTの建築物の性能 94令和4年度CLT設計者向け実務講習会

ロロ））被被覆覆型型とと燃燃ええししろろ設設計計

CLTを用いた主要構造部に防耐火性能を付与する方法としては、荷重支
持部を準不燃材料等で覆うことで炭化を抑制する方法（防火被覆設計）
と、火災時に荷重を負担する部分の周囲に荷重負担を期待しない木材
断面を確保する方法（燃えしろ設計）がある。

燃えしろ寸法は、CLTの炭化速度に
より設計するが接着剤の種類により
速度は異なる。

使使用用環環境境AA
使使用用環環境境BB

・・
BB同同等等

接接着着剤剤のの
種種類類

レゾルシノール
・

フェノール樹脂

水性高分子
イソシアネート

CCLLTTのの
炭炭化化速速度度

0.75mm/分 1.0mm/分

実践講座④ CLTの建築物の性能 93令和4年度CLT設計者向け実務講習会

1.CLT防・耐火構造

イイ））構構造造のの種種類類 防火構造

準耐火構造

耐火構造（1h）

（2h）

・ 大臣認定仕様（CLT協会）

→CLT現しができる

・ 被覆型（告示）

→室内側にも被覆が必要

・ もえしろ設計

→CLT現しができる

・ 被覆型（告示）

→両面とも被覆が必要

・ 被覆型（告示）

→両面とも被覆が必要

・ 大臣認定仕様（CLT協会）

→両面とも被覆が必要

・ 燃えどまり設計

■ 防耐火性能 応用編
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実践講座④ CLTの建築物の性能 96令和4年度CLT設計者向け実務講習会

水平力だけ負担する壁
兵庫県林業会館（写真提供：㈱竹中工務店）

実践講座④ CLTの建築物の性能 95令和4年度CLT設計者向け実務講習会

•地震と火災は同時に発生しない。従って水平力だけ負担する壁は耐火
の規定から外れる。

•外部からの火災で軒が燃え落ちても壁と屋根が接触していれば、小屋
裏に火炎は延焼しない。

•防火構造は延焼防止対策（屋外火災）であるが告示仕様や個別大臣
認定のほとんどが室内側に石膏ボードを張る仕様になっている。 ただし
CLT協会で取得した大臣認定では石膏ボードを不要としCLT現しが可能
である。

ハハ））防防耐耐火火のの考考ええ方方
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実践講座④ CLTの建築物の性能 98令和4年度CLT設計者向け実務講習会

1時間準耐火構造 軒裏の仕様例（垂直断面図）

外部からの火災で軒が
燃え落ちても壁と屋根が
接触していれば 小屋裏
に火炎は延焼しない。

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

実践講座④ CLTの建築物の性能 97令和4年度CLT設計者向け実務講習会

水平力だけ負担する壁

高知県自治会館 高知県市町村総合事務組合（6階会議室）：製材（スギ、ヒノキ）
のブレース壁は水平力のみを負担している。耐力壁にはCLT壁や合板壁を使用。
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実践講座④ CLTの建築物の性能 100令和4年度CLT設計者向け実務講習会

•屋根 （30分耐火構造）

•床 （1時間耐火構造）

•外壁 （1時間耐火構造）

•間仕切壁 （1時間耐火構造）

•階段 （30分耐火構造）

２.耐火構造（1時間）の仕様 例（告示）

※ 床・外壁・間仕切壁の2時間耐火構造および屋根・階段30分耐火構造は、
日本CLT協会取得の大臣認定がある。

実践講座④ CLTの建築物の性能 99令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLT協会で取得した
大臣認定では石膏
ボードを不要とし
CLT現しが可能であ
る。

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

防火構造の大臣認定で屋内側を現し仕上げ
（窯業系サイディングの例（外装に木材を張る仕様も有り））
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実践講座④ CLTの建築物の性能 102令和4年度CLT設計者向け実務講習会

床（1時間耐火構造）仕様例（垂直断面図）

床上 被覆材 床下 被覆材
■厚さ 21mm以上の強化せっこうボードの上に
厚さ 21mm以上の強化せっこうボード

■厚さ 25mm以上の強化せっこうボードの上に
厚さ 21mm以上の強化せっこうボード ※

※ 重ねる順番は逆も可

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

実践講座④ CLTの建築物の性能 101令和4年度CLT設計者向け実務講習会

屋根（30分耐火構造）仕様例（垂直断面図）

屋外側 葺き材・仕上げ材 屋内側 被覆材

■屋根葺き材 ■厚さ 15mm以上の強化せっこうボードの上
厚さ 12mm以上の強化せっこうボード ※

※ 重ねる順番は逆も可

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 104令和4年度CLT設計者向け実務講習会

間仕切壁（1時間耐火構造）仕様例（水平断面図）

両面の被覆材 [いずれかを選択]

□厚さ21mm以上の強化せっこうボードの上に、厚さ21mm以上の強化せっこうボード
□厚さ21mm以上の強化せっこうボードの上に、厚さ15mm以上の強化せっこうボード、
その上に厚さ8mm以上のけい酸カルシウム板

□厚さ15mm以上の強化せっこうボードの上に、厚さ50mm以上の軽量気泡コンクリート

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

実践講座④ CLTの建築物の性能 103令和4年度CLT設計者向け実務講習会

外壁（1時間耐火構造）仕様例（水平断面図）

屋外側 被覆材 外装材 [いずれかを選択] 屋内側 被覆材

■厚さ21mm以上の強化
せっこうボードの上に
厚さ 21mm以上の強化
せっこうボード

□金属板
□軽量気泡コンクリート
□窯業系サイディング
□モルタル
□しっくい

□厚さ 21mm以上の強化せっこうボードの上に
厚さ 21mm以上の強化せっこうボード
□厚さ 21mm以上の強化せっこうボードの上に
厚さ 15mm以上の強化せっこうボード、その上に
厚さ 8mm以上のけい酸カルシウム板
□厚さ 15mm以上の強化せっこうボードの上に
厚さ 50mm以上の軽量気泡コンクリート

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 106令和4年度CLT設計者向け実務講習会

被被覆覆型型と燃燃ええししろろ設設計計

部部位位

• 屋根

• 床

• 外壁

• 間仕切壁

• 階段

• 軒先

３３..準準耐耐火火構構造造（（11時時間間））のの仕仕様様 例例

実践講座④ CLTの建築物の性能 105令和4年度CLT設計者向け実務講習会

階段（30分耐火構造）仕様例

段板 被覆材 裏面 被覆材
■厚さ 15mm以上の強化せっこうボードの上に
厚さ 12mm以上の強化せっこうボード ※

■厚さ 15mm以上の強化せっこうボードの上に
厚さ 12mm以上の強化せっこうボード ※

※ 重ねる順番は逆も可

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 108令和4年度CLT設計者向け実務講習会

床（1時間準耐火構造）仕様例（垂直断面図）

被覆型

床上被覆材 [いずれ
かを選択]

床下被覆材 [いずれかを選択]

□厚さ 40mm以上の木材
□厚さ 12mm以上の合板等
の上に
厚さ 12mm以上のせっこう
ボード

□厚さ 12mm以上のせっこうボードの上に
厚さ 12mm以上のせっこうボードをはり、
その上部に
厚さ 50mm以上のRW（かさ比重0.024以上）
またはGW（かさ比重0.024以上）

□厚さ 12mm以上の強化せっこうボードの上に
厚さ 12mm以上の強化せっこうボード

□厚さ 15mm以上の強化せっこうボードをはり、
その上部に
厚さ 50mm以上のRW（かさ比重0.024以上）
またはGW（かさ比重0.024以上）

燃えしろ設計

燃えしろ側 [いずれかを選択]

□燃えしろ45mm（使用環境Aに適合する場合）
□燃えしろ60mm（使用環境Bに適合する場合）

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

実践講座④ CLTの建築物の性能 107令和4年度CLT設計者向け実務講習会

屋根（30分準耐火構造）仕様例（垂直断面図）

燃えしろ設計

屋外側葺き材・仕上げ材 屋内側被覆材 [いずれかを選択]

■屋根葺き材 □燃えしろ25mm（使用環境Aに適合する場合）
□燃えしろ30mm（使用環境Bに適合する場合）

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 110令和4年度CLT設計者向け実務講習会

間仕切壁（1時間準耐火構造）（耐力壁）仕様例（水平断面図）

被覆型

■厚さ 12mm以上のせっこうボードの上に
厚さ12mm以上のせっこうボード

燃えしろ設計

燃えしろ側 [いずれかを選択] 被覆側

□燃えしろ45mm（使用環境A
に適合する場合）
□燃えしろ60mm（使用環境B
に適合する場合）

■厚さ12mm以上の
せっこうボードの上に
厚さ12mm以上の
せっこうボード

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

実践講座④ CLTの建築物の性能 109令和4年度CLT設計者向け実務講習会

外壁（1時間準耐火構造）（耐力壁）仕様例（水平断面図）

燃えしろ設計
燃えしろ側 [いずれかを選択]

□燃えしろ45mm（使用環境Aに適合する場合）
□燃えしろ60mm（使用環境Bに適合する場合）

被覆型
屋外側被覆材 [いずれかを選択] 屋内側被覆材 [いずれかを選択]

□厚さ 20mm以上の鉄網モルタ
ル塗り
□厚さ 20mm以上の鉄網軽量ﾓﾙ
ﾀﾙ（有機量8%以下）
□厚さ 18mm以上の硬質木片セ
メント板
□厚さ 35mm以上の軽量気泡ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ

□厚さ 12mm以上のせっこうボー
ドの上に厚さ 12mm以上のせっ
こうボード

□厚さ 12mm以上の強化せっこう
ボードの上に厚さ 9mm以上の
せっこうボード

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）
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実践講座④ CLTの建築物の性能 112令和4年度CLT設計者向け実務講習会

軒先（1時間準耐火構造）仕様例

※屋根屋内側と外壁屋内側被覆は省略

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）

実践講座④ CLTの建築物の性能 111令和4年度CLT設計者向け実務講習会

階段（30分準耐火構造）仕様例

木材厚板のみで構成する場合 [いずれかを選択]

□段板：厚さ 60mm以上の木材
段板を支える桁：厚さ 60mm以上の木材
□厚さ 60mm未満の木材を使用する場合は防火
被覆する（平成12建告第1358号第6による）

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）
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CLT建築物の性能
講習は以上です

実践講座④ CLTの建築物の性能 113令和4年度CLT設計者向け実務講習会

軒裏（45分・ 1時間準耐火構造）仕様例

45分準耐火構造 1時間準耐火構造

■厚さ 12mm以上の硬質木片セメント板 ■厚さ 18mm以上の硬質木片セメント板

参考資料 パンフレット「木造の中層建築物を木材がそのまま見えるあらわしで建築できるようになりました」日本建築防災協会

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/disaster/pamph_arawashiw/

（引用：「実務者のためのCLT建築物設計の手引き」）
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 2令和4年度CLT設計者向け実務講習会

令和3年度 事業概要

令和3年度 主要事業

令和3年度 行政関連事業

令和4年度 事業計画

講演・セミナーの実施

令和4年度 事業方針

お知らせ

１

2

３

４

５

６

７

目次

日本CLT協会 事業説明

１．令和3年度 事業概要

２．令和3年度 主要事業

３．令和3年度 行政関連事業

４．講演・セミナーの実施

５．令和４年度 事業方針

６．令和４年度 事業計画

７．お知らせ

実 践 講 座 ➍

令和４年度 CLT設計者向け実務講習会
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 4令和4年度CLT設計者向け実務講習会 4

住宅性能表示制度の評価基準の見直しにて、耐震、耐風及び劣化
対策の評価基準にCLTパネル工法が追加された

１．令和3年度 事業概要

１ CLTを活用した建築物の累計竣工件数は710件に達し、前年比
120件以上となった

更なる需要掘り起こしを目的として、土木利用向けのCLT製品開発
及び実証がスタートした

新ロードマップに掲げられた課題の解決に向けて検討を実施

大阪・関西万博などの大規模イベントへの利用を推進した

２

３

４

５

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 3令和4年度CLT設計者向け実務講習会

令和3年度 事業概要

令和3年度 主要事業

令和3年度 行政関連事業

令和4年度 事業計画

講演・セミナーの実施

令和4年度 事業方針

お知らせ

１

2

３

４

５

６

７

目次
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 6令和4年度CLT設計者向け実務講習会 6

（１） 輸出事業検討会

２．令和3年度 主要事業

（２） CLTアイディアコンテスト2021

（３） 委員会・ワーキンググループ（WG）の活動

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 5令和4年度CLT設計者向け実務講習会

令和3年度 事業概要

令和3年度 主要事業

令和3年度 行政関連事業

令和4年度 事業計画

講演・セミナーの実施

令和4年度 事業方針

お知らせ

１

2

３

４

５

６

７

目次
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 8令和4年度CLT設計者向け実務講習会

募集テーマ ：「riverside CLT」

応 募 数：８３点

CLTｱｲﾃﾞｨｱｺﾝﾃｽﾄ2021 『設計部門』

過去の受賞作品は、
こちらからご覧いただけます▼

２ー（２）．CLTｱｲﾃﾞｨｱｺﾝﾃｽﾄ2021

（２） CLTアイディアコンテスト2021

7
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 10令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLTｱｲﾃﾞｨｱｺﾝﾃｽﾄ2021 国土交通大臣賞
作品名：OVERLAP
氏 名：高橋賢治、管さやか
所 属：フリーランス

２ー（２）．受賞作品

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 9令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLTｱｲﾃﾞｨｱｺﾝﾃｽﾄ2021 農林水産大臣賞
作品名：大屋根で覆い商うマーケット -CLT造マーケットがつくる舟運文化-
氏 名：大坪元気
所 属：nof architects

２ー（２）．受賞作品
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４ （３） 委員会・ワーキンググループの活動

12

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 11令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLTｱｲﾃﾞｨｱｺﾝﾃｽﾄ2021 環境大臣賞
作品名：史を味わい 自然を愛でる
氏 名：森岡大喜
所 属：広島工業大学

日本CLT協会賞
学生賞とのＷ受賞

２ー（２）．受賞作品
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 14令和4年度CLT設計者向け実務講習会

２ー（３）．委員会・ワーキンググループの活動

⑨ 広報・普及WG

⑩ 低層建築物施工合理化WG

⑪ 中高層・大規模建築物

施工合理化WG

⑫ 用途開発WG

⑬ ブランド戦略WG

⑭ ソフト開発WG

⑮ リモデリングWG

① CLT企画支援委員会

② CLT設計者等の育成委員会

③ グランドデザインWG

④ 設計WG

⑤ 遮音WG

⑥ 防耐火WG

⑦ 製造・加工WG

⑧ 耐久性WG

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 13令和4年度CLT設計者向け実務講習会

２ー（３）．委員会・ワーキンググループの活動

⑨ 広報・普及WG

⑩ 低層建築物施工合理化WG

⑪ 中高層・大規模建築物

施工合理化WG

⑫ 用途開発WG

⑬ ブランド戦略WG

⑭ ソフト開発WG

⑮ リモデリングWG

① CLT企画支援委員会

② CLT設計者等の育成委員会

③ グランドデザインWG

④ 設計WG

⑤ 遮音WG

⑥ 防耐火WG

⑦ 製造・加工WG

⑧ 耐久性WG
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 16令和4年度CLT設計者向け実務講習会

⑥ 防耐火WG

１．屋内側被覆の仕様案
・強強化化せせっっここううボボーードド厚厚1122..55++ススギギ厚厚3300
・実大サイズの試験体での脱落などを考慮し、強強化化せっこうボードとする。

７５分準耐火構造性能検証

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 15令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLT 引張材
弱弱

No.1-テンションロッド

CLT 引張材
強強

No.2-フラットバー

鉄骨はり：黒皮剥離

CLT端部の圧縮破壊

鉄骨はり：黒皮剥離

CLT端部のめり込み

復元力特性：スリップ型 目標性能：τu≧1.5N/mm2

ロロッッドド降降伏伏
▽

鉄骨はりせん断降伏
▽

鉄鉄骨骨ははりり曲曲げげ降降伏伏
▽

CLT圧縮破壊

鉄骨はりせん断降伏
▽

鉄鉄骨骨ははりり曲曲げげ降降伏伏
▽

CLTめり込み
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τu=11..88NN//mmmm22 ≧1.5N/mm2

τ1/200 =00..4433NN//mmmm22

CLTパネル工法（τ=0.2N/mm2）
の22..11倍倍

τu=11..99NN//mmmm22 ≧1.5N/mm2

τ1/200 =00..3366NN//mmmm22

CLTパネル工法（τ=0.2N/mm2）
の11..88倍倍

④ 設計WG

鉄骨床梁を併用したCLTパネル耐力壁等の開発
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 18令和4年度CLT設計者向け実務講習会

⑪ 施工合理化WG（中高層・大規模建築物）

・4階建て共同住宅
・建築面積：202.64m2

（61.29坪）
・延床面積：680.00m2

（205.70坪）
・最高高さ：13.375ｍ

・外壁：ALC板t=50mm
・屋根：ルーフィングシート
・バルコニー：FRP防水
・内装：強化石膏ボード下地

ビニールクロス

CLTパネル工法のBIMによる施工検証

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 17令和4年度CLT設計者向け実務講習会

段
（上から）

防腐処理 樹種 ﾌﾟﾗｲ数 接着剤 幅はぎ

1
CuAZ

（ｲﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞしたﾗﾐﾅに加圧注入）
スギ 3

ﾚｿﾞﾙｼ
ﾉｰﾙ

あり

2 ノンロット塗布 スギ 3 API なし

3 ノンロット塗布 スギ 3 API なし

4 なし スギ 5 API なし

11
22

33

44

最下段④の腐朽（裏面）ステップ③（裏面）ステップ②（裏面）

⑧ 耐久性WG

つくば実験棟玄関ステップの腐朽測定
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 20令和4年度CLT設計者向け実務講習会

⑬ ブランド戦略WG

ウッドワンダーランド

非住宅木造建築フェア

展示会へ出展

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 19令和4年度CLT設計者向け実務講習会

⑫ 用途開発WG

検討用途
・スウェーデントーチ
・CLT防火戸
・CLT止水版
・医療用コンテナ

等

CLT建築物以外の用途を検討
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 21令和4年度CLT設計者向け実務講習会

⑮ リモデリングWG

リユースにおけるチェックポイントを取りまとめ

リユース事例解説書を製作
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 23令和4年度CLT設計者向け実務講習会

ア CLT建築物等の設計者等育成事業

イ CLTを用いた土木利用技術の評価・分析事業

ウ CLT建築物の環境性能の評価とエンドユーザーへの周知事業

エ 低コストCLTと土木利用技術の開発事業

オ CLT床遮音性能向上の研究開発事業

カ 建築物で使用したCLTをリユースする為の評価方法開発事業

キ CLT建築物の事業性開発事業

ク 木造軸組工法におけるCLT部分利用の構造設計マニュアル（案）の作成事業

ケ ＣＬＴパネル工法の構造計算のモデル化手法、階数緩和、プログラム開発事業

コ 鉄骨床梁を併用したCLTパネル耐力壁等の開発検討（継続）事業

サ （仮称）「実務者のためのCLT構造設計の手引き」編集作業

３．令和3年度 行政関連事業

林野庁

シ 普及・広報に関する事業（環境・ストック活用推進事業）

ス 大工技能者等の担い手確保・育成事業（木造住宅・都市木造建築における生産体制整備事業）

国土交通省

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 22令和4年度CLT設計者向け実務講習会

令和3年度 事業概要

令和3年度 主要事業

令和3年度 行政関連事業

令和4年度 事業計画

講演・セミナーの実施

令和4年度 事業方針

お知らせ

１

2

３

４

５

６

７

目次
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 25令和4年度CLT設計者向け実務講習会

2200２２11年年度度実実績績（（66月月～～３３月月））

相談件数：66３３件
内、専門家派遣 ２５件

農作業及びジャム製造のための建物

S+CLTのハイブリット構法による設計

窓口業務のある事務所

CLT建築物等の設計者等育成事業 実績・支援事例

３．令和3年度 行政関連事業

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 24令和4年度CLT設計者向け実務講習会

ア CLT建築物等の設計者等育成事業

イ CLTを用いた土木利用技術の評価・分析事業

ウ CLT建築物の環境性能の評価とエンドユーザーへの周知事業

エ 低コストCLTと土木利用技術の開発事業

オ CLT床遮音性能向上の研究開発事業

カ 建築物で使用したCLTをリユースする為の評価方法開発事業

キ CLT建築物の事業性開発事業

ク 木造軸組工法におけるCLT部分利用の構造設計マニュアル（案）の作成事業

ケ ＣＬＴパネル工法の構造計算のモデル化手法、階数緩和、プログラム開発事業

コ 鉄骨床梁を併用したCLTパネル耐力壁等の開発検討（継続）事業

サ （仮称）「実務者のためのCLT構造設計の手引き」編集作業

３．令和3年度 行政関連事業

林野庁

シ 普及・広報に関する事業（環境・ストック活用推進事業）

ス 大工技能者等の担い手確保・育成事業（木造住宅・都市木造建築における生産体制整備事業）

国土交通省
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 27令和4年度CLT設計者向け実務講習会

軟弱地盤改良

防雪柵

仮設養生

低コストCLTと土木利用技術の開発

３．令和3年度 行政関連事業

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 26令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLT建築物の環境性能の評価とエンドユーザーへの周知

３．令和3年度 行政関連事業
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 29令和4年度CLT設計者向け実務講習会

実施地域 千葉県、静岡県

事業期間 令和３年５月１４日～令和４年２月１０日（約９ヵ月）

受講者数 実数
育成：１２８名 （講習会：２７名、映像配信：
１０１名）

受講者
属性

種別
大工等：２７名 （講習会：27名）
その他：１０１名（映像配信：101名）

年齢
構成

座学・
実技研修

座学 ２回 （千葉会場：１回、静岡会場：１回）

実技 ２回 （千葉会場：１回、静岡会場：１回）

計 ４回

３．令和3年度 行政関連事業

大工技能者等の担い手確保・育成事業

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 28令和4年度CLT設計者向け実務講習会

脱炭素に向けた有利性、事業スケジュール、
事業収支への影響、他工法とのコスト比較等を
調査し、取りまとめを行った

28

CLT建築物の事業性開発

３．令和3年度 行政関連事業
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 31令和4年度CLT設計者向け実務講習会

４．講演・セミナーの実施

講習会・セミナーはオンライン配信が主流となった

グリーナブルヒルゼンCLTサミット2021

31

協会主催 28ヶ所 24,442名
協会以外の主催 55ヶ所 9,948名
アーカイブ配信 2種類 38,391名
常設展示場 7ヶ所 147,800名

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 30令和4年度CLT設計者向け実務講習会

令和3年度 事業概要

令和3年度 主要事業

令和3年度 行政関連事業

令和4年度 事業計画

講演・セミナーの実施

令和4年度 事業方針

お知らせ

１

2

３

４

５

６

７

目次
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 33令和4年度CLT設計者向け実務講習会

中高層建築や土木利用など新たな需要の掘り起こしを図る

５．令和4年度 事業方針

１

２

３

４

８万㎥の生産可能量に対し令和４年度は令和３年度の
生産実績１.６万㎥を上回るよう新規需要を獲得する

令和４年度に予定の法改正を活用しCLTの採用環境を整える

「CLTで地方創生を実現する議員連盟」
「CLTで地方創生を実現する首長連合」
「CLT活用促進に関する関係省庁連絡会議」
と協調しながら、新たなロードマップに基づく中期的な活動
目標に向かって事業展開を行なう

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 32令和4年度CLT設計者向け実務講習会

令和3年度 事業概要

令和3年度 主要事業

令和3年度 行政関連事業

令和4年度 事業計画

講演・セミナーの実施

令和4年度 事業方針

お知らせ

１

2

３

４

５

６

７

目次
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 35令和4年度CLT設計者向け実務講習会

１．会員の拡充

・他団体との交流、及び講習会やフォーラムを利用した入会促進

６ー１．令和4年度 事業計画 【総務企画部】

２．CLT普及促進のため様々な分野での需要拡大

・輸出事業での業容拡大（東南アジア・オセアニアの開拓）

・関係団体との連携（関連省庁、他団体との連携）

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 34令和4年度CLT設計者向け実務講習会

令和3年度 事業概要

令和3年度 主要事業

令和3年度 行政関連事業

令和4年度 事業計画

講演・セミナーの実施

令和4年度 事業方針

お知らせ

１

2

３

４

５

６

７

目次
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 37令和4年度CLT設計者向け実務講習会

６－２．事業計画 【開発技術部】

2．設計の合理化に関する技術開発
・CLTパネル工法構築物の仕様規定ルートの検討
・接合金物の合理化開発の検討

1．CLTパネル工法の中高層建築物への適応技術開発
・CLTパネルルート2の構造計算手法について簡易モデルの作成
・CLTパネルルート3のプログラム開発に向けての検討実施
・鉄骨床梁を用いたCLT建築物のマニュアル作成

3．遮音実験棟のデータ収集及び分析
・遮音実験棟にて様々な遮音実験を行い、測定結果を公表

4．防耐火に関する技術開発
・30分耐火構造の開発・検討
・「CLT大臣認定 認定管理技術者講習会」の実施
・建築基準法改正に対応したCLTの設計・施工マニュアルの改訂

5．構造設計相談室および実験棟事業の継続
・広範囲に亘るCLTの技術要素に関し、継続して開発を推進する

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 36令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ 日本CLT協会事業説明 36令和4年度CLT設計者向け実務講習会

輸出事業での業容拡大

６－１．令和4年度 事業計画 【総務企画部】

台湾にてCLT
ワークショップを
実施
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 39令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ 日本CLT協会事業説明 39令和4年度CLT設計者向け実務講習会

LH-50

LH-55

遮音実験棟のデータ収集及び分析

６－２．令和4年度 事業計画 【開発技術部】

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 38令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ 日本CLT協会事業説明 38令和4年度CLT設計者向け実務講習会

アンカーフレームの合理化検討

設計の合理化に関する技術開発

６－２．令和4年度 事業計画 【開発技術部】
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 41令和4年度CLT設計者向け実務講習会 実践講座④ 日本CLT協会事業説明 41令和4年度CLT設計者向け実務講習会

ソフト開発について具体的に実施

６－３．令和4年度 事業計画 【業務推進部】

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 40令和4年度CLT設計者向け実務講習会

1．設計コンテストの実施
・CLT DESIGN AWARD 2022ー設計コンテストー（名称変更）

６－３．令和4年度 事業計画 【業務推進部】

2．CLTの用途拡大に向けた検討
・SDG’Sに適応した用途の開発

3．ソフト開発について具体的に実施
・各種保険制度の検討
・投資・金融機関へのCLTの理解を深める

5．一般消費者にCLTの知名度向上を図る
・「はじめるCLT建築」の改訂
・CLTで未来に備える（ARE YOU READY?）冊子のセミナー、展示会での活用

4．リユースマニュアルの編集作業
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 43令和4年度CLT設計者向け実務講習会

無料で、お施主様や設計者様のご相談に対応しています。専門家派遣も可能です。

協会HP「CLT企画・設計相談室」へアクセス

HPよりヒアリングシートをダウンロード

協会HP「CLT企画・設計相談室」URL
https://clta.jp/design-support/

ヒアリングシートをメールにて「CLT企画・設計相談室」へご提出

「CLT企画・設計相談室」メールアドレス： clt-shien@clta.jp

支援受付の流れ

ヒアリングシートのご入力

Word版ダウンロード

支援専用窓口☎ 03-5825-4155お気軽にご相談ください♪

SSTTEEPP①①

SSTTEEPP②②

SSTTEEPP③③

SSTTEEPP④④

７．お知らせ ①

支援事業

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 42令和4年度CLT設計者向け実務講習会

令和3年度 事業概要

令和3年度 主要事業

令和3年度 行政関連事業

令和4年度 事業計画

講演・セミナーの実施

令和4年度 事業方針

お知らせ

目次
１

2

３

４

５

６

７
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 45令和4年度CLT設計者向け実務講習会

協会HP

７．お知らせ ③

WG成果報告会

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 44令和4年度CLT設計者向け実務講習会

【全般的なお問い合わせはこちら】

CLTなんでも窓口
https://clta.jp/contact/

【構造的なお問い合わせはこちら】

CLT構造相談室
https://clta.jp/structural-form/

【会員企業の連絡先が知りたい場合はこちら】

相談先企業
https://clta.jp/partner/

クリック

HPの「お問合せ・ご相談」ボタンをクリックしていただくと窓口が表示されますので、
各窓口へお問合せください

７．お知らせ ②

CLTに関するお問い合わせ・ご相談
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 47令和4年度CLT設計者向け実務講習会

設計コンテスト

７．お知らせ ⑤

CLTを活用した
まちの玄関口にふさわしい駅
未来を創る進化し続ける駅
の設計提案を募集

募集テーマ

詳細・応募はこちら▶

駅

募集期間：
2022年9月1日（木）～

2022年12月2日（金）

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 46令和4年度CLT設計者向け実務講習会

配信期間：

2022年9月12日（月）

～2023年2月9日（木）

施工講習会

開 催 日： 令和4年10月22日（土）
開催時間：10時～17時
会場： 株式会社サイプレス・スナダヤ

東予インダストリアルパーク工場

昨年度の
様子▶

https://clta.jp/event/detail/
r4cltdaikuginoukousyu/

詳細・お申込みはこちら▼

７．お知らせ ④

https://clta.jp/event/detail/r4cltdaikuginoukousyu/
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実践講座④ 日本CLT協会事業説明 49令和4年度CLT設計者向け実務講習会

CLT建築物の設計ガイドブック

（愛媛県CLT普及協議会、2019）
https://ehimeclt.com/web/wp-
content/uploads/2021/05/guide.pdf

ほかにも中大規模木造建築ポータルサイト
には様々な参考資料があります▼

無料ダウンロード

ダウンロード

CLT建築物ディテール集
（CLT建築物推進協議会、2021）
http://www.clt-
kenchiku.org/wfile/?q=grp01

木の学校づくり 学校施設等のCLT
活用事例
（文部科学省、2020）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/m
okuzou/mext_00525.html

時流をつかめ！ 企業価値を高める
木造建築
（ｳｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ、2019）
https://www.nochubank.or.jp/news/n
ews_release/2019/post-535.html

CLT現わし使用のQ＆A
（日本CLT協会、2021）
https://clta.jp/document/detail/cltar
awashishiyounoqa/

ここまでできる木造建築のすすめ
（木を活かす建築推進協議会、2021）
https://kiwoikasu.kennetserve.jp/

中・大規模/都市木造建築防水設計
（田島ルーフィング、2020）
https://tajima.jp/digitalcatalog/

https://mokuzouportal.jp/index.html

ダウンロード

前半ダウンロード

ダウンロード

ダウンロード

ダウンロード

ダウンロード

後半ダウンロード

７．お知らせ ⑦

CCLLTT関関連連書書籍籍

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 48令和4年度CLT設計者向け実務講習会

入門講座

実践講座

お申込受付期間
2022年9月1日(木)～12月19日(月)

お申込受付期間
2022年9月1日(木)～2023年1月20日(金)

受講期間
2022年10月5日(水)～12月26日(月)

受講期間
2022年11月4日(金)～ 2023年1月27日(金)

講座内容

お申込みはこちら▼

https://www.koushuukai.com
/clta/202209/

７．お知らせ ⑥

入入門門
講講座座

CPD
対象外

●●  概概要要・・最最新新情情報報（（約約  6600  分分））
CLTにかかる概要から最新情報まで、特に初めて
の方向けに建築実例等を交えて、分かりやすく説
明いたします。

実実践践
講講座座

CCPPDD44
単単位位
（申請

中）

①①  工工法法（（施施工工含含むむ））（（約約  3300  分分））
CLTの構造的特徴や効果的な使い方、他工法と
の併用例について紹介します。また、CLT建築物
の施工に関する設計上の留意点も説明いたしま
す。
②②  設設計計計計画画（（約約  9900  分分））
CLTパネル工法や複合構造の概要、設計のポイ
ント等について説明いたします。
③③  性性能能・・防防耐耐火火（（約約  112200  分分））
CLT建築物にかかる各種の性能（耐久性、断熱、
遮音等）や防耐火設計の仕様および考え方を整
理して説明いたします。
④④  日日本本ＣＣＬＬＴＴ協協会会    事事業業説説明明（（約約  2255  分分））
協会主催の講習会情報等を説明いたします。

https://www.koushuukai.com/clta/202209/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/mokuzou/mext_00525.html
https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2019/post-535.html
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講習は以上です

ご清聴ありがとうございました

日本CLT協会事業説明

実践講座④ 日本CLT協会事業説明 50令和4年度CLT設計者向け実務講習会

一部、日本CLT協会ウェブサイトで販売しています▶

● CLTパネル工法 設計入門（日本CLT協会、2021）

● 2019年版 実務者のためのCLT建築物設計の手引き（第3版）（日本CLT協会、2019）

● 2016年版 CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル（増補版）（住木センター、2018）

● 2016年公布・施行 CLT関連告示等解説書（増補版）（住木センター、2019）

● CLTパネル工法 低層建築物施工マニュアル（日本CLT協会、2021）

● CLTパネル工法 中高層・大規模建築物施工ハンドブック（日本CLT協会、2021）

● ディテールの教科書 中大規模木造編（日経アーキテクチュア、2020）

https://www.nikkeibp.co.jp/atclpubmkt/book/20/280240/

CLT関連書籍 有料

７．お知らせ ⑧
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